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119

16,5x10

10x14

17x14
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14x18

2x15,5x8

polepa

±0.00

+1.05

+5.02

+3.22

+6.82
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+10.42

12x15x29

12x15x29

I pietro -
urologia i
onkologia
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szatnia
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6x
15
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0
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0

38

51
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+4.07

+3.22
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+10.42

+13.93

+0.90

6x
15

,7
x3

0

±0.00

6x
15

x3
0

6x14,75x30

+0.90

6x15x33

6x15x30

6x15x30

okno istniejące okno istniejące

2%

naprawa płyty balkonowej
wg opisu technicznego

naprawa balustrady
wg opisu technicznego

wykładzina pcv 2 mm
klej montażowy
warstwa wyrównawcza i iazolacja akustyczna
istniejące warstwy stropu typu Klein min. 25 cm
tynk. cem - wapienny

28
8

34
1 odsadzka

50
6

150

32
6

34
1

76
20

3

38
7

34
1

10
3

10
3

54

16,5x10

10x14

17x14

17x12

14x18

2x15,5x8

9x15 9x15

belki stalowe
stopka 8 cm szer. co 1 m

polepa

belki stalowe dwuteowe stropu istniejące co 1 m
polepa gliniano-piaskowa
istniejący tynk sufitu

wykładzina pcv 2 mm
klej montażowy
warstwa wyrównawcza i iazolacja akustyczna
istniejące warstwy stropu typu Klein min. 25 cm
tynk. cem - wapienny
sufit podwieszany kasetonowy

wykładzina pcv 2 mm
klej montażowy
warstwa wyrównawcza i izolacja akustyczna
istniejące warstwy stropu typu Klein min. 25 cm
tynk. cem - wapienny
sufit podwieszany kasetonowy

wykładzina pcv 2 mm
klej montażowy
warstwa wyrównawcza i izolacja akustyczna
istniejące warstwy stropu typu Klein min. 25 cm
tynk. cem - wapienny
sufit podwieszany kasetonowy

wykładzina pcv 2 mm
klej montażowy
warstwa wyrównawcza i izolacja akustyczna
istniejące warstwy stropu typu Klein min. 25 cm
tynk. cem - wapienny
sufit podwieszany kasetonowy

wykładzina pcv 2 mm
klej montażowy
warstwa wyrównawcza i izolacja akustyczna
istniejące warstwy stropu

belki drewniane stropu istniejące min. 20x20
deskowanie pełne
istniejący tynk sufitu
zabezpieczenie do REI 60 płyty gkf
mocowane zszywkami stalowymi bezpośrednio do belek stropu
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14x15,5x26

7x15x30

32
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+1.05

±0.00 ±0.00

+3.22

+10.42

+6.82

12x15x29

12x15x27

12x15x29

12x15x29

-0.15

KLATKA A
PRZEKRÓJ A-A

KLATKA B
PRZEKRÓJ B-B

KLATKA C
PRZEKRÓJ C-C

Opracowali:

Temat:

Obiekt: Budynek SPZOZ w Puławach, ul. J.Bema 1
Pawilon "B"
Ekspertyza techniczna
w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

mgr inż. Tomasz Baran
Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczeń ppoż.

mgr inż. Jacek W. Bubeła
Rzeczoznawca budowlany

Nazwa rysunku:

Przekroje
Skala:

1:50
Nr rysunku:
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