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DOSTOSOWANIE PAWILONU B w SP ZOZ W PULAWACH - DO WYMAGAN P.POZ

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. |  Razem
OBMIAR: DOSTOSOWANIE PAWILONU B w SP ZOZ W PULAWACH - DO WYMAGAN P.POZ
1| 45453000-7 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE BUDOWLANE
1| KNR4-01 | Rozebranie $cianki z cegty lub z luxweréw m2
d.1| 0348-05
<kl.A> 10,71 * 1,52 m2 16,28
<kl.B> 10,71 * 1,52 m2 16,28
<kl.C>10,71* 1,52 m2 16,28
<kondygnacje> 2,17 *3,4 * 4 m2 29,51
<poddasze> (4,2 +2,4+1,4)* 2,5 m2 20,00
RAZEM 98,35
2| KNR4-01 | Rozebranie $cianki z cegly grub.24cm na zaprawie m2
d.1| 0348-10 cementowo-wapiennej- poszerzenie otworu
analogia
<kl.A> 10,72 * (0,15 + 0,15) m2 3,22
<kl.B> 10,72 * (0,15 + 0,15) m2 3,22
<kl. C> 10,72 * (0,15 + 0,15) m2 3,22
RAZEM 9,66
3| KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. m3
d.1]  0329-05 na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
lub inne
<niski parter>0,15*2,0*0,24 +1,2*22*0,6 *3+1,2*22* | m3 5,88
0,4
<wysoki parter> 0 m3 0,00
<| pietro> 1,24 * 2,2 * 1 m3 2,73
< Il pietro i poddasze(wytaz)>1,2*1,2*0,4+0,4*2,2*0,4 m3 0,93
<wykucie pod nadproza na klatkach schodowych>2,0*0,3* | m3 5,40
025*2*6*3
RAZEM 14,94
4| KNR 4-01 | Wykucie z muru okna lub drzwi o pow.ponad 2 m2 m2
d.1| 0354-08
analogia
<niski parter>1,2*15*4+0,8*2,0*8+2,15*20*2+1,2 | m2 31,00
*2,0*1
<wysoki parter>0,8 *2,2* 3 m2 5,28
<l pietro>0,8*2,2* 4 m2 7,04
<l pietro i poddasze> 0,8 *2,2* 9 m2 15,84
RAZEM 59,16
5/ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych ,drzwi wewnetrzne i szt.
d.1| 0354-09 zewn.
analogia
<niski parter>4+8+2 + 1 szt. 15,00
<wysoki parter> 3 szt. 3,00
< | pietro> 4 szt. 4,00
< |l pietro> 9 szt. 9,00
RAZEM 31,00
6/ KNR 4-01 | Demontaz podokiennikéw o szerokosci ponad 30 cm m
d.1| 0205-02 Krotnos¢ = 0,5
analogia
16*3*2+1,4*5 m 16,60
RAZEM 16,60
7| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki szatni poddasza m2
d.1| 0811-07
43,0 m2 43,00
RAZEM 43,00
8| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1| 0804-07
poz.7 m2 43,00
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RAZEM 43,00
9 KNR BC-02 | Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.1| 0201-01
poz.7 m2 43,00
RAZEM 43,00
10| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek- szatnia m2
d.1| 0819-15
<poddasze> (1,8 +2,4)*2*25+(1,37+2,4)*2*25 m2 39,85
RAZEM 39,85
11| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na m2
d.1| 0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<niski parter>5,0 +2,0*4 + 3,0 m2 16,00
<wysoki parter> 4,0 m2 4,00
< pietro>6,0 +4,0 + 2,8 m2 12,80
< Il pietro i poddasze>2,8 +8,0+28+(4,0*2+1,4*2+24 | m2 52,60
*2)*2,5
<kl.schodowe> 10,74 * 2,94 * 3 + 3,38 * 5,06 * 3 m2 146,04
RAZEM 231,44
12| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych i innych na odlegtos¢ do 1
km
poz.1*0,18 m3 17,70
poz.2 * 0,32 m3 3,09
poz.3 m3 14,94
poz.4 * 0,18 m3 10,65
poz.5* 0,10 m3 3,10
poz.6 * 0,05 * 0,4 m3 0,33
poz.7 * 0,1 m3 4,30
poz.8 * 0,1 m3 4,30
poz.9 * 0,015 m3 0,65
poz.10 * 0,08 m3 3,19
RAZEM 62,25
13| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 24
poz.12 m3 62,25
RAZEM 62,25
14 Optata za skatdowanie odpadow na smietniku z utylizacjg m3
d.1| kalk. wtasna | materiatéw szkodliwych
poz.12 m3 62,25
RAZEM 62,25
2| 45453000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
15| KNR 4-01 | Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.2| 0304-04 zaprawie cementowej cegfami
<niski parter>0,7*2,2*0,3+1,0*25*024*2+14*16* | m3 13,90
1+10
< |+ llpigtro> 10 + 10 m3 20,00
<l pietro i poddasze> 1,5*2,0*0,6 + (2,4 +4,2+ 1,4)* 3,26 | m3 37,88
+10
<kl.schodowe> 10,7 *2,94*3*0,6 - (1,4 *1,6 0,6 * 3 * 3) m3 44,53
RAZEM 116,31
16| KNR 4-01 | Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
d.2| 0303-02 zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
<niski parter>0,8*1,8*3+1,6*1,8*1 m2 7,20
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<|pietro>2,17*3,4+1,2*25 m2 10,38
RAZEM 17,58
17 Utozenie nadprozy stalowych z kpl. obrobieniem na m
d.2| kalk. wiasna | poszerzeniach drzwi zewnetrznych
<niski parter>1,9*3*3+1,8*3*3 m 33,30
<wysoki parter> 1,8 *3* 3 m 16,20
<Ipietro>1,8*3* 4 m 21,60
< Il pietro i poddasze> 1,8 * 3 * 4 m 21,60
RAZEM 92,70
18] KNR2-02 | Scianki S1 dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.2| 2003-04 metal.pojed.,wypetnienie wetna oraz z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02- REI 120
<niski parter> 1,68 * 3,04 * 2 + 5,06 * 3,04 * 1 m2 25,60
<wysoki parter> 2,2 * 3,42 * 1 + 5,06 * 3,42 * 1 m2 24,83
<| pietro>2,2*3,37*1+5,06 * 3,37 * 1 m2 24,47
<l pietro>2,2* 3,24 * 1+ 5,06 * 3,24 * 1 m2 23,52
RAZEM 98,42
19 Montaz okien oddymiajgcych z obrébkg obsadzenia (zgodnie | m2
d.2| kalk. wiasna | z zestawieniem stolarki)
<04>16*14*3 m2 6,72
<05>1,6*14*3 m2 6,72
<06>16*1,4*3 m2 6,72
RAZEM 20,16
20| KNRO0-19 | Montaz wytazéw strychowych ze schodami skigdanymi ,klapa | m2
d.2| 1023-12 zabezpieczona do EI60
analogia
<W1>1,2*1,2 m2 1,44
RAZEM 1,44
21| KNR0-19 | Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych jednoskrzydtowych | m2
d.2| 1024-06 | -zgodnie z zestawieniem stolarki ,Umax=1,3W/m2K
analogia
<D3 napowietrzajgce> 1,1 * 2,15 * 2 m2 4,73
<D4 ,napowitrzajgce,EIS60> 1,1 * 2,15 * 1 m2 2,37
<D6 EI60> 1,1 *2,15* 1 m2 2,37
<tgcznik,dwuskrzydtowe> 1,7 * 2,1 m2 3,57
RAZEM 13,04
22| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych EI60 i EIS 60 m2
d.2| 1024-06
analogia
<D1EIS60>1,1*2,15*(5+1+2+2) m2 23,65
<D2 EIS60> 1,0 *2,15* 2 m2 4,30
<D5 EI60>1,0*2,15*5 m2 10,75
<D7 EI60>1,1*2,15*2 m2 4,73
<D8 EI60>1,1*2,15*4 m2 9,46
<D9 EIS60>1,2*2,15*7 m2 18,06
RAZEM 70,95
23| KNR 0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z z obrébka m2
d.2| 1022-03 obsadzenia- U =0,9W/m2K
<01>0,66*1,65*3 m2 3,27
<02>0,8*2,0*1 m2 1,60
<03>0,8*1,2*5 m2 4,80
RAZEM 9,67
24| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne kpl. drewniane ptycinowa petne m2
d.2| 1027-02 ,okleinaPCL, fazienkowe z podcieciem , biate -zgodnie z
analogia zestawieniem stolarki
<Dt>1,1*2,15*3 m2 7,10
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RAZEM 7,10
25| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.2| 0609-03 grub.2cm poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa
poz.7 m2 43,00
RAZEM 43,00
26| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.7 m2 43,00
RAZEM 43,00
27) KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m2
d.2| 1102-01 grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.7 m2 43,00
RAZEM 43,00
28| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - [ m2
d.2 1102-03 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
poz.7 m2 43,00
RAZEM 43,00
29| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie | m2
d.2| 1116-07 siatkg stalowa
poz.7 * 1,1 m2 47,30
RAZEM 47,30
30|NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.2| 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod wyktadzing
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
31|NNRNKB 202| (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.2 1130-01 samopoziomujacej gr.do 10mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2- miejscowe naprawy i
uzupetnienia
Krotnos¢ = 2
poz.30 m2 25,00
RAZEM 25,00
32| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.2| 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW np.Polyflor mystique PUR Polyflor
mystique PUR lub réwnowazne
poz.30 m2 25,00
RAZEM 25,00
33| KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2
d.2| 1112-09 wyktadzin rulonowych
poz.30 m2 25,00
RAZEM 25,00
34| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z m
d.2| 1113-07 polichlorku winylu zgrzewane
25 m 25,00
RAZEM 25,00
35|NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.2| 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.7 m2 43,00
RAZEM 43,00
36| KNRO0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych m2
d.2| 1118-02 metodg kombinowang
poz.7 m2 43,00
RAZEM 43,00
37| KNR0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika| m
d.2| 1119-02 rownej 15 cm
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42 m 42,00
RAZEM 42,00
38| KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w m2
d.2| 0635-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
24*14+1,37*1,08+1,37*1,2 m2 6,48
RAZEM 6,48
39| KNR0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych | m2
d.2| 0640-03 dziataniu wody bez cisnienia - uszczelnienie masag
SUPERFLEX-10
poz.38 m2 6,48
< $ciany brodzika> 1,0 * 2 * 3,0 m2 6,00
RAZEM 12,48
40[ KNR 0-29 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.2| 0638-01 SUPERFLEX-B 240
18 m 18,00
RAZEM 18,00
41| KNR0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2| 0829-04 z.sz.
53.a
1,4+24)*2*30+(1,1+1,37)*2*3,0+(1,0+1,37)*2* m2 51,84
3,0
RAZEM 51,84
42 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [V wykonywane recznie z m2
d.2| 0805-01 transportem mechanicznym na Scianach i sufitach
analogia
poz.8 m2 43,00
<rézne> 20 m2 20,00
RAZEM 63,00
43| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.2| 2702-01 ptytami z wtokien mineralnych do El 60-np. Promatec
kl.schodowa- poddasze
<kl.A>2,94 * (3,39 + 1,87) * 2 m2 30,93
<kl.B> 4,66 * (1,81 + 1,53 + 1,49) * 2 m2 45,02
<kl.C>2,86* (3,39 +1,81)* 2 m2 29,74
RAZEM 105,69
44| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.2| 2009-02 szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
poz.42 m2 63,00
RAZEM 63,00
45 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi latesowymi | m2
d.2| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - zmywalne
analogia
poz.44 m2 63,00
RAZEM 63,00
46 Dostawa i montaz luster m2
d.2| kalk. wiasna
0,6*0,8*2 m2 0,96
RAZEM 0,96
3| 45453000-7 | ROBOTY ROZNE- KLATKI SCHODOWE
47| KNR 4-01 | Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejs
d.3| 0806-02 miejscu do 0.5 m2- szlifowanie lastryka C.
analogia
<kl.A> 2,65 * 6,53 * 4 miejs 69,22
C.
<kl.B>4,77*4,73*5 miejs 112,81
C.
<kl.C>2,88*6,53*4 miejs 75,23
C.
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RAZEM 257,26
48| KNR 4-01 | Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej m
d.3| 0806-04
70 m 70,00
RAZEM 70,00
49| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o | m2
d.3| 1214-02 powierzchni ponad 0.5 m2- klatki schodowe
<kl.A> ((3,38 +0,6) *5+1,73)* 1,2 m2 25,96
<kl.B+krata> (1,63 *4*4 +1,73*3) * 1,2 + 36,0 m2 73,52
<kl.C> ((3,38 +0,6) * 5) * 1,2 m2 23,88
RAZEM 123,36
50 KNR 4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretow ozdobnych m2
d.3| 1212-09
<kl.A> ((3,38 +0,6) *5+1,73)* 1,2 m2 25,96
<kl.B>(1,63*4*4+1,73*3)* 1,2+ 36,0 m2 73,52
<kl.C> ((3,38 +0,6) * 5) * 1,2 m2 23,88
RAZEM 123,36
51| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m2
d.3| 1212-08 ozdobnych
poz.49 m2 123,36
RAZEM 123,36
52 Jednokrotne lakierowanie z czyszczniem pochwytu m
d.3| kalk. wiasna | drewnianego
<kl.A> (3,38 + 0,6) * 5 + 1,53 m 21,43
<kl.B>1,63*4*4+1,73*3 m 31,27
<kl.C> (3,38 +0,6) * 5 m 19,90
RAZEM 72,60
53 Dostawa i montaz poreczy lub pochwytéw z wykonaniem m
d.3| kalk. wtasna | wneki w murze
<kl.A> 2,10 m 2,10
RAZEM 2,10
54| KNR 2-02 | Podokienniki - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 50 cm m
d.3] 2103-03
08*3+09*6+1,7*3*3 m 23,10
RAZEM 23,10
55 Wykonaine na klatkach schodowych oktadzin z tapet m2
d.3| kalk. wiasna | higienicznych -filamentowego widkna szklanego,struktura
sredniodrobna z farbg finiszujgca
<kl.A>2,65*6,53*4 * 3,42 m2 236,73
<kl.B> 4,77 *4,73*5* 3,42 m2 385,81
<kl.C>2,88*6,53 * 4 * 3,42 m2 257,27
RAZEM 879,81
56/ KNR4-01 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc | m2
d.3| 0523-09 uszkodzonych kitem asfaltowym
170 m2 170,00
RAZEM 170,00
4| 45215000-7 | DOBUDOWA StUP ZELB. SL.01+02
57| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami m3
d.4| 0104-02 istniejgcych fundamentdw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. 1l
<stup SL.01>(1,5+1,0*2)*(1,5+1,0)*1,5 m3 13,13
<stup SL.02>(1,5+1,0*2)*(1,5+1,0)*1,5 m3 13,13
RAZEM 26,26
58| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4| 1101-01
<stup SL.01>1,55*1,6 * 0,1 m3 0,25
<stup SL.02> 1,55 * 1,6 * 0,1 m3 0,25
RAZEM 0,50
59| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do m3
d.4| 0204-02 1,5 m3 - reczne uktadanie betonu
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<stup SL.01>1,5*1,5*0,4 m3 0,90
<stup SL.02>1,5*1,5*0,4 m3 0,90
RAZEM 1,80
60| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3
d.4| 0258-08 z.sz. | deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport betonu
5.7.9907-05 | w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem Jako robota w
bud. - elem.zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
<stup SL.01>0,3 * 0,42 * (14,86 + 0,80) m3 1,97
<stup SL.02> 0,3 * 0,3 * (14,86 + 0,80) m3 1,41
RAZEM 3,38
61| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.4| 0290-04 budowli - prety zebrowane
<stup SL.01> 0,273 t 0,27
<stup SL.02> 0,264 t 0,26
RAZEM 0,53
62| KNR 4-01 | Wklejanie na zywice pretow nr.5 - do muru (kotwienie stupa szt.
d.4| 1306-02 zelbetowego)
analogia
<stup SL.01>4*5 szt. 20,00
<stup SL.02>4*5 szt. 20,00
RAZEM 40,00
63| KNR 2-02 | lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4| 0603-05 | wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
analogia
<stup SL.01>(0,42+0,3)*2* 1,0 m2 1,44
<stup SL.02>(0,3+0,3)*2*1,0 m2 1,20
RAZEM 2,64
64| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4| 0603-06 wykonywane na zimno- druga warstwa
analogia
poz.63 m2 2,64
RAZEM 2,64
65| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodurowych m2
d.4| 0609-10 pionowych grub.10 cm na zaprawie - poziom przyziemia.
analogia
poz.63 m2 2,64
RAZEM 2,64
66| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
d.4| 0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
1]
poz.57 - poz.58 - poz.59 - poz.65 * 0,1 m3 23,70
RAZEM 23,70
67| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.57 - poz.66 m3 2,56
RAZEM 2,56
68| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.4| 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 24
poz.67 m3 2,56
RAZEM 2,56
69| KNR 2-02 | Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.4| 1606-01
(0,5+1,0+0,5)* 14,86 * 2 m2 59,44
RAZEM 59,44
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5 SCHODY ZEWNETRZNE
70| KNR4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokos$ci dna | m3
d.5| 0102-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
<schody 1B>2,66 * 0,3 * 1,1 m3 0,88
<schody 1C> 1,58 *0,3* 1,1*2 m3 1,04
RAZEM 1,92
71| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do m3
d.5| 0204-01 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
<schody 1B>2,66 * 0,3 * 1,18 m3 0,94
<schody 1C> (1,58 + 1,83) * 0,3 * 1,2 m3 1,23
RAZEM 217
72| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoscido4 m-z | m2
d.5| 0207-02 zastosowaniem pompy do betonu
<schody 1C> 1,83 * 0,3 m2 0,55
RAZEM 0,55
73| KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.5| 0207-07 Scian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 22
poz.72 m2 0,55
RAZEM 0,55
74| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.5| 0336-05 na zaprawie cementowo-wapiennej
<schody 1B> 1,95 m 1,95
<schody 1C> 3,56 m 3,56
RAZEM 5,51
75| KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i schody, grubosci 15 cm ptaskie -z | m2
d.5| 0216-02 zastosowaniem pompy do betonu
<schody 1B> 3,93 * 2,66 + 0,44 * 1,95 m2 11,31
<schody 1C> 1,58*5,6+3,56*0,15
RAZEM 11,31
76/ KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, i schody - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.5| 0216-05 réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu
poz.75 m2 11,31
RAZEM 11,31
77| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.5| 0290-02 budowli - prety zebrowane ( A-IlIN RB-500W)
<schody 1B> 0,241 t 0,24
<schody 1C> 0,587 t 0,59
RAZEM 0,83
78| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w m2
d.5| 0635-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
poz.79 m2 25,14
RAZEM 25,14
79| KNR 0-12 | Okfadziny schodéw zewn. z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.5| 1120-03 uktadanych metoda zwyktg- gres mrozoodporny
<schody 1B> 3,93 *2,66 + 0,44 * 1,95+ 2,66 * 0,15 * 7 m2 14,10
<schody 1C> 1,58 * 5,6 + 3,56 * 0,15+ 1,58 * 0,15 * 7 m2 11,04
RAZEM 25,14
80| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na Scianach ptaskich i m2
d.5| 0902-01 z.sz. | powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
5.6. 9911 recznie Tynki na pow.do 5 m2.- tynkowanie od spodu
konstrukgciji
poz.79 m2 25,14
RAZEM 25,14
81| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw m2
d.5| 1501-05 gtadkich zewnetrznych
poz.80 m2 25,14
RAZEM 25,14
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82| KNR 2-02 | Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej przymocowane m
d.5| 1207-01 do policzkéw $rubami lub spawane
<schody 1B> 1,95 + 0,44 + 1,98 m 4,37
<schody 1C> 1,8 + 0,25 + 5,6 + 1,83 m 9,48
RAZEM 13,85
83| KNR 2-02 | Konstrukcje daszkéw jednospadowe- szklane na 4 odciggach | m2
d.5 1220-04 stalowych,szkto hartowane wzmocnione VSG ESG 66,4 gr.
12,52mm ( dostawa,montaz)
<kl.B>1,2*25 m2 3,00
<kl.C>1,2*25 m2 3,00
RAZEM 6,00
6 DROGA DOJAZDOWA P.POZ
84| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV | m2
d.6| 0102-01 - 10 cm giebokosci koryta
(22,0* 3,5+ 36,0 * 3,5) m2 203,00
RAZEM 203,00
85| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV | m2
d.6| 0102-02 - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ =9
poz.84 m2 203,00
RAZEM 203,00
86| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.6| 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.84 m2 203,00
RAZEM 203,00
87| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.6| 0114-01 z.o. | grubosci po zageszczeniu 20+10 cm
2.12.9901-02| Krotnos¢ = 1,5
analogia
22,0*3,4+36,0*3,4 m2 197,20
RAZEM 197,20
88| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, m2
d.6| 23101-01 prostokatnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubosci
20cm
poz.87 m2 197,20
RAZEM 197,20
89| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6| 0402-03
(22*2+36,02)*0,2*0,3 m3 6,96
RAZEM 6,96
90| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.6| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
22,0*2+36,0*%2 m 116,00
RAZEM 116,00
91 Zabezpieczenie kanatu CO m
d.6| kalk. wiasna
30 m 30,00
RAZEM 30,00
7 ROBOTY SANITARNE
92| KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.7| 0235-06
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
93| KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.7| 0132-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
94| KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.7| 0235-08
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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95| KNR 4-02 | Demontaz brodzika kpl.
d.7| 0235-07
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
96/ KNR 4-02 | Demontaz baterii brodzika szt.
d.7| 0132-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97| KNR 4-02 | Demontaz hydrantu sciennego o sr. 50 mm szt.
d.7| 0130-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
98| KNR 4-02 | Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.7| 0130-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 m
d.7| 0114-03 mm-demontaz rury pionu hydrantowego
14+6 m 20,00
RAZEM 20,00
100 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.7| 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
101 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3

d.7| 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 24

poz.100 m3 3,00
RAZEM 3,00
102| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7| 0230-02
poz.92 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
103| KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.7| 0230-05
poz.92 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
104| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.7| 0233-03
poz.94 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
105 KNR-W 2-15 | Brodzik kompielowy kpl.
d.7] 0231-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR Baterie umywalkowe i prysznicowe szt.
d.7|2-15/GEBERI
T 0201-02
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
107) KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o m

d.7| 0106-03 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
z.sz.3.4. niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2

poz.99 m 20,00

RAZEM 20,00

108 KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m
d.7| 0126-03 stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag
0 $r. do 250 mm)
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poz.99 m 20,00
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob.
2 prob. 2,00
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 20,00
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 2,00
109| KNR-W 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na szt.
d.7| 0138-01 Scianie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
110] KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne - obiekty stuzby zdrowia lub szt.
d.7[ 0142-01 uczelni
z.5s2.3.4.
9903-2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8 ROBOTY ELEKTRYCZNE
111 Wymiana instalacji elektrycznej kpl- wymiana 6 punktow szt.
d.8| kalk. wiasna | $wietlnych w tym 3 IP44, 5gniazd wtykowych, wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
112| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.8| 2007-04 ksztattow.metal.na stropach
36*1,0%4 m2 14,40
RAZEM 14,40
113] KNR 2-02 | Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na | m2
d.8| 2006-03 Scianach na rusztach
36*1,0*4 m2 14,40
RAZEM 14,40
114| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.8| 2702-01 ptytami z wtokien mineralnych
43 m2 43,00
RAZEM 43,00

-12-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7765




DOSTOSOWANIE PAWILONU B w SP ZOZ W PULAWACH - DO WYMAGAN P.POZ
Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena
(Wart. /11.)

Wartosé

KOSZTORYS: DOSTOSOWANIE PAWILONU B w SP ZOZ W PULAWACH - DO WYMAGAN P.P

(074

1 | 45453000-7 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE BUDOWLANE
1| KNR4-01 | Rozebranie scianki z cegly lub z luxwerow m2 98,35
d.1 0348-05
2| KNR4-01 | Rozebranie $cianki z cegly grub.24cm na zaprawie m2 9,66
d.1 0348-10 cementowo-wapiennej- poszerzenie otworu
analogia
3| KNR4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3 14,94
d.1 0329-05 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw
drzwiowych i okiennych lub inne
4| KNR4-01 | Wykucie z muru okna lub drzwi o pow.ponad 2 m2 m2 59,16
d.1 0354-08
analogia
5| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych ,drzwi wewnetrzne | szt. 31,00
d.1 0354-09 i zewn.
analogia
6| KNR4-01 | Demontaz podokiennikéw o szerokosci ponad 30 cm m [1,6*3*2+
d.1 0205-02 Krotnos¢ = 0,5 1,4*5=
analogia 16,60
7| KNR4-01 | Rozebranie posadzki szatni poddasza m2 43,00
d.1 0811-07
8| KNR4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2 poz.7 =
d.1 0804-07 43,00
9| KNR BC-02 | Czyszczenie reczne poziomych powierzchni m2 poz.7 =
d.1 0201-01 betonowych 43,00
10| KNR4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek- szatnia m2 | <poddasze
d.1 0819-15 >(1,8+
24)*2~
25+ (1,37
+24)*2*
2,5=39,85
11| KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej m2 231,44
d.1 0701-03 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2
12| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz | m3 62,25
d.1 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych i innych na odlegtos¢
do 1 km
13| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz | m3 poz.12 =
d.1 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km 62,25
Krotnos¢ = 24
14 Opfata za skatdowanie odpadéw na $mietniku z m3 poz.12 =
d.1 | kalk. wtasna | utylizacjg materiatéw szkodliwych 62,25
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE BUDOWLANE
2| 45453000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
15| KNR4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 116,31
d.2 0304-04 Scianach na zaprawie cementowej cegtami
16| KNR4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2 17,58
d.2 0303-02 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
17 Utozenie nadprozy stalowych z kpl. obrobieniem na m 92,70
d.2 | kalk. wtasna | poszerzeniach drzwi zewnetrznych
18| KNR2-02 | Scianki S1 dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2 98,42
d.2 2003-04 metal.pojed.,wypetnienie wetna oraz z pokryciem
obustr.dwuwarstw.100-02- REI 120
19 Montaz okien oddymiajgcych z obrobka obsadzenia m2 20,16
d.2 | kalk. wiasna | (zgodnie z zestawieniem stolarki)
20| KNRO0-19 | Montaz wytazéw strychowych ze schodami sktgdanymi | m2 | <W1>1.2*
d.2 1023-12 ,klapa zabezpieczona do EI60 1,2=1,44
analogia
21| KNRO0-19 | Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych m2 13,04
d.2 1024-06 jednoskrzydtowych -zgodnie z zestawieniem stolarki
analogia ,Umax=1,3W/m2K
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22| KNRO0-19 | Montaz drzwi aluminiowych EI60i EIS 60 m2 70,95
d.2 1024-06
analogia
23| KNRO0-19 | Montaz okien uchylnych jednodzielnych z z obrébka m2 9,67
d.2 1022-03 obsadzenia- U =0,9W/m2K
24 | KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne kpl. drewniane ptycinowa petne m2 | <Dt>1,1*
d.2 1027-02 ,okleinaPCL, fazienkowe z podcieciem , biate -zgodnie z 2,15*3 =
analogia | zestawieniem stolarki 7,10
25| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 poz.7 =
d.2 0609-03 styropianowych grub.2cm poziome na wierzchu 43,00
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
26 | KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 poz.7 =
d.2 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 43,00
27| KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 poz.7 =
d.2 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro 43,00
28 | KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 poz.7 =
d.2 1102-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane 43,00
grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
29 | KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 | poz.7 * 1,1
d.2 1116-07 zbrojenie siatkg stalowa =47,30
30 [NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT | m2 25,00
d.2 1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod
wyktadzine
31 [NNRNKB 202| (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy | m2 poz.30 =
d.2 1130-01 samopoziomujgcej gr.do 10mm wykonywane w 25,00
pomieszczeniach o pow. do 8 m2- miejscowe naprawy i
uzupetnienia
Krotnos¢ = 2
32| KNR2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy| m2 poz.30 =
d.2 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW np.Polyflor mystique PUR 25,00
Polyflor mystique PUR lub réwnowazne
33| KNR2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2 poz.30 =
d.2 1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych 25,00
34 | KNR2-02 | Posadzkiz tworzyw sztucznych listwy przyscienne z m 25,00
d.2 1113-07 polichlorku winylu zgrzewane
35 [NNRNKB 202| (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT | m2 poz.7 =
d.2 1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 43,00
36| KNRO0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukladanych | m2 poz.7 =
d.2 1118-02 metodg kombinowang 43,00
37| KNRO0-12 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci m 42,00
d.2 1119-02 cokolika rownej 15 cm
38| KNRO0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2| 24*14+
d.2 0635-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - 1,37 * 1,08
gruntowanie Eurolanem 3K recznie +1,37*1,2
=6,48
39| KNRO0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych m2 12,48
d.2 0640-03 poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - uszczelnienie
masg SUPERFLEX-10
40 | KNR0-29 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m 18,00
d.2 0638-01 SUPERFLEX-B 240
41| KNRO0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na m2 |(1,4+24)*
d.2 | 0829-04 z.sz. | klej 2*3,0+
5.3.a (1,1+1,37)
*2*3,0+
(1,0 +1,37)
*2*3,0=
51,84
42 | KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane reczniez | m2 63,00
d.2 0805-01 transportem mechanicznym na scianach i sufitach
analogia
43 | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 105,69
d.2 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych do El
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44 | KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 poz.42 =
d.2 2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku 63,00
45 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi m2 poz.44 =
d.2 1510-01 latesowymi powierzchni wewnetrznych - zmywalne 63,00
analogia
46 Dostawa i montaz luster m2 |0,6*0,8*2
d.2 | kalk. wiasna =0,96
Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANE
3| 45453000-7 | ROBOTY ROZNE- KLATKI SCHODOWE
47 | KNR4-01 | Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym  |miejs 257,26
d.3 0806-02 miejscu do 0.5 m2- szlifowanie lastryka C.
analogia
48 | KNR4-01 | Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej m 70,00
d.3 0806-04
49 | KNR4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw m2 123,36
d.3 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2- klatki
schodowe
50 | KNR4-01 | Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 123,36
d.3 1212-09
51| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2 poz.49 =
d.3 1212-08 pretéw ozdobnych 123,36
52 Jednokrotne lakierowanie z czyszczniem pochwytu m 72,60
d.3 | kalk. wtasna | drewnianego
53 Dostawa i montaz poreczy lub pochwytéw z m | <kl.A>2,10
d.3 | kalk. wtasna | wykonaniem wneki w murze =2,10
54 | KNR 2-02 | Podokienniki - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do m 08*3+
d.3 2103-03 50 cm 0,9*6+
1,7*3*3=
23,10
55 Wykonaine na klatkach schodowych oktadzin z tapet m2 879,81
d.3 | kalk. wtasna | higienicznych -filamentowego wiékna
szklanego,struktura sredniodrobna z farbg finiszujgca
56 | KNR4-01 | Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie | m2 170,00
d.3 0523-09 miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym
Razem dzial: ROBOTY ROZNE- KLATKI SCHODOWE
4 | 45215000-7 | DOBUDOWA StUP ZELB. SL.01+02
57| KNR4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu m3 26,26
d4 0104-02 odcinkami istniejgcych fundamentow o gtebokosci do 1.5
m w gruncie kat. Il|
58 | KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,50
d.4 1101-01
59| KNR2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci| m3 1,80
d4 0204-02 do 1,5 m3 - reczne ukfadanie betonu
60 | KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku m3 3,38
d.4 [ 0258-08 z.sz. | deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport
5.7.9907-05 | betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Jako robota w bud. - elem.zelbetowe do 1 m3 w jednym
miejscu
61| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t 0,53
d4 0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
62 | KNR4-01 | Wklejanie na zywice pretéow nr.5 - do muru (kotwienie szt. 40,00
d4 1306-02 stupa zelbetowego)
analogia
63| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 2,64
d4 0603-05 pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza warstwa
analogia
64 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 poz.63 =
d4 0603-06 pionowe - wykonywane na zimno- druga warstwa 2,64
analogia
65| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt m2 poz.63 =
d4 0609-10 styrodurowych pionowych grub.10 cm na zaprawie - 2,64
analogia poziom przyziemia.
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66 | KNR4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem m3 poz.57 -
d4 0105-02 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm poz.58 -
w gruncie kat. |ll poz.59 -
poz.65 *
0,1=23,70
67| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z | m3 poz.57 -
d4 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos$¢ do 1 poz.66 =
km 2,56
68 | KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z | m3 poz.67 =
d4 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km 2,56
Krotnos¢ = 24
69 | KNR2-02 | Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2 [ (0,5+1,0+
d.4 1606-01 0,5) * 14,86
*2=59,44
Razem dziat: DOBUDOWA StUP ZELB. SL.01+02
5 SCHODY ZEWNETRZNE
70 | KNR4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci| m3 1,92
d.5 0102-02 dna do 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
71| KNR2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci| m3 2,17
d.5 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
72| KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 | m2 <schody
d.5 0207-02 m - z zastosowaniem pompy do betonu 1C>1,83*
0,3=0,55
73| KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2 poz.72 =
d.5 0207-07 grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu 0,55
Krotnos¢ = 22
74| KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z m 5,51
d.5 0336-05 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
75| KNR2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i schody, grubosci 15 cm m2 <schody
d.5 0216-02 ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 1B>3,93 *
2,66 + 0,44
*1,95 =
11,31
76 | KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, i schody - dodatek za kazdy 1 | m2 poz.75 =
d.5 0216-05 cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do 11,31
betonu
77| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | t 0,83
d.5 0290-02 i budowli - prety zebrowane ( A-IlIN RB-500W)
78 | KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2 poz.79 =
d.5 0635-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - 25,14
gruntowanie Eurolanem 3K recznie
79| KNRO0-12 | Oktadziny schodow zewn. z ptytek o wymiarach 30 x 30 | m2 25,14
d.5 1120-03 cm, uktadanych metodg zwykig- gres mrozoodporny
80| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na $cianach ptaskich i m2 poz.79 =
d.5 | 0902-01 z.sz. | powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 25,14
5.6.9911 | wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.-
tynkowanie od spodu konstrukcji
81| KNR2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkow m2 poz.80 =
d.5 1501-05 gtadkich zewnetrznych 25,14
82| KNR 2-02 | Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej m 13,85
d.5 1207-01 przymocowane do policzkow srubami lub spawane
83| KNR2-02 | Konstrukcje daszkow jednospadowe- szklane na 4 m2 6,00
d.5 1220-04 odciggach stalowych,szkto hartowane wzmocnione VSG
ESG 66,4 gr. 12,52mm ( dostawa,montaz)
Razem dziat: SCHODY ZEWNETRZNE
6 DROGA DOJAZDOWA P.POZ
84 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 | (22,0*3,5
d.6 0102-01 kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta +36,0*
3,5) =
203,00
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85| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie m2 poz.84 =
d.6 0102-02 kat. II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta 203,00
Krotnos¢ =9
86 | KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 poz.84 =
d.6 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV 203,00
87| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao | m2 |22,0* 3,4 +
d.6 | 0114-01 z.o. | grubosci po zageszczeniu 20+10 cm 36,0*3,4=
2.12.9901-02| Krotnos¢ = 1,5 197,20
analogia
88 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 | m2 poz.87 =
d.6| 23101-01 | cm, prostokatnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o 197,20
grubosci 20 cm
89| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 (22*2+
d.6| 0402-03 36,0*2)*
02*0,3=
6,96
90 | KNR2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm | m 220%2+
d.6 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej 36,0*2=
116,00
91 Zabezpieczenie kanatu CO m 30,00
d.6 | kalk. wtasna
Razem dziat: DROGA DOJAZDOWA P.POZ
7 ROBOTY SANITARNE
92| KNR4-02 | Demontaz umywalki kpl. 3,00
d.7 0235-06
93| KNR4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 3,00
d.7 0132-01
94 | KNR4-02 | Demontaz ustepu z miskg fajansowa kpl. 2,00
d.7 0235-08
95| KNR4-02 | Demontaz brodzika kpl. 1,00
d.7 0235-07
analogia
96 | KNR4-02 | Demontaz baterii brodzika szt. 1,00
d.7 0132-03
97| KNR4-02 | Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt. 3,00
d.7 0130-04
98 | KNR4-02 | Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt. 1,00
d.7 0130-07
99| KNR4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. m 14+6=
d.7 0114-03 40-50 mm-demontaz rury pionu hydrantowego 20,00
100 | KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z | m3 3,00
d.7 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km
101 | KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz | m3 | poz.100 =
d.7 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km 3,00
Krotnos¢ = 24
102 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. poz.92 =
d.7 0230-02 gruszkowym 3,00
103 | KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl. poz.92 =
d.7 0230-05 3,00
104 | KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. poz.94 =
d.7 0233-03 2,00
105 | KNR-W 2-15 | Brodzik kompielowy kpl. 1,00
d.7 0231-01
analogia
106 KNR 2- Baterie umywalkowe i prysznicowe szt. |3+1=4,00
d.7 | 15/GEBERIT
0201-02
107 | KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm m poz.99 =
d.7 0106-03 o pofaczeniach gwintowanych, na scianach w 20,00
z.52.3.4. 9903| budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub
-2 uczelni
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108 | KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m poz.99 =
d.7 0126-03 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach 20,00

mieszkalnych (rurocigg o sr. do 250 mm)
109 | KNR-W 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany | szt. 4,00
d.7 0138-01 na scianie
110 | KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne - obiekty stuzby zdrowia szt. 4,00
d.7 0142-01 lub uczelni

z.5s2.3.4. 9903
-2
Razem dziat: ROBOTY SANITARNE
8 ROBOTY ELEKTRYCZNE

111 Wymiana instalacji elektrycznej kpl- wymiana 6 punktow | szt. 6,00
d.8 | kalk. wiasna | $wietinych w tym 3 1P44, 5gniazd wtykowych,

wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
112 | KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt m2 |3,6*1,0*4
d.8 2007-04 gipsow.podwojne z ksztattow.metal.na stropach =14,40
113 | KNR2-02 | Okfadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) m2 |3,6*1,0*4
d.8 2006-03 pojedyncze na scianach na rusztach =14,40
114 | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z m2 43,00
d.8 2702-01 wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych

Razem dziat: ROBOTY ELEKTRYCZNE

Narzuty kosztorysu
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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