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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Niniejszg ekspertyza techniczng objety jest budynek, ktéry obecnie i po planowanej przebudowie
petnit bedzie funkcje uzytecznosci publicznej — oddziat szpitalny z pomieszczeniami t6zkowymi.

Niniejszy dokument okres$la mozliwo$¢ spetnienia wymagar bezpieczerstwa pozarowego w sposéb
inny, niz wynikajacy bezposrednio z przepisdw techniczno — budowlanych stosownie do trybu
okreslonego w § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422). W ekspertyzie dokonano kompleksowej oceny stanu bezpieczeristwa
pozarowego, uwzgledniajac wptyw rozwigzah zamiennych na niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu.

Przedmiotowe rozwigzania, realizowane w obiekcie jako ponadnormatywne, w naszej ocenie
zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenistwa uzytkownikdw, ratownikéw i jednostek ochrony
przeciwpozarowej zostang uzgodnione z Lubelskim Komendantem Wojewddzkim Pafstwowej Strazy
Pozarnej, celem uzyskania zgody na zastosowanie ich w projekcie budowlanym. Niniejszy projekt
uwzgledniajgcy stanowisko komendanta uzgodniony zostanie, pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, w odrebnym trybie.

Niniejszg ekspertyze techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniong dokumentacje budynku
(Inwentaryzacja budowlana — wykonana przez dr inz. Natalie Przesmyckg), a takze przeprowadzone

wizje lokalne.
2. Charakterystyka istniejgcego obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest w Putawach przy ul. Bema 1, na dziatce
o nr ew. 586/19, jako element kompleksu budynkdéw szpitalnych. Jest to obiekt o pigciu kondygnacjach
nadziemnych, gdzie ostatnia kondygnacja to wytgcznie niewielkie powierzchniowo pomieszczenie
szatni personelu. Kondygnacje budynku skomunikowane zostaty trzema klatkami schodowymi.
Na potrzeby niniejszego opracowania budynek podzielono na trzy segmenty, wg ponizszego rysunku.

Strona 2 —=—



Ekspertyza techniczna

3 sierpnia 2018 r.

Rysunek 1. Podziaf obiektu na segmenty i strefy pozarowe (projekt dr N. Przesmycka).
Segment: A —zielony, B — rézowy, C — zdfty. Strefa pozarowa: SP1 — zielony i rézowy, SP2 - 26ity

Budynek w technologii murowanej z cegly ceramicznej petnej i bloczkéw betonowych. Stropy nad
wszystkimi kondygnacjami (za wyjatkiem stropu nad ostatnig kondygnacja) typu Klein. Strop nad
ostatnig kondygnacja o konstrukcji drewnianej zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej REI60 (wg
projektu dr N. Przesmyckiej, uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez mgr in.
Jerzego Staniaka). Sciany wewnetrzne z cegly petnej, betonu komérkowego, systemowe gipsowo —
kartonowe. Wigzba dachowa drewniana, pokrycie dachu — blacha ptaska ocynkowana. Schody
zelbetowe wylewane.

3. Zakres planowanych prac.

Przedsigwzigcie inwestycyjne, ktérego dotyczy projekt to przebudowa zwigzana z poprawg standardu
uzytkowania, a nade wszystko dostosowania do wymagan obowigzujgcych przepiséw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej.

Niniejsze prace majg na celu eliminacje warunkéw stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi
lub taka ich rekompensate, uwzgledniajgca rozwigzania istniejace zamienne, ktéra ma zapewni¢ stan
bezpieczeristwa pozarowego, poréwnywalny do okreslonego w przepisach techniczno — budowlanych.

4. Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku.

4a. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania posiada i posiada¢ bedzie pie¢ kondygnacji nadziemnych,
bez podpiwniczenia. Wysoko$¢ budynku, stuzaca do przyporzadkowania odpowiednich wymagan
rozporzadzenia [2], mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejiciu do budynku,
znajdujacym ‘sig na pierwszej, nadziemnej kondygnacji budynku, do gdérnej powierzchni najwyzej
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potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji ciepinej i warstwy jg ostaniajacej wynosi 17,20 m.
Zgodnie zatem z § 8 pkt 2 rozporzadzenia [2] budynek zakwalifikowaé nalezy do grupy budynkdéw
sredniowysokich (SW).

Charakterystyczne parametry dla budynku:

| Powierzchnia zabudowy 1144,70 m?
Powierzchnia uzytkowa ] 3250 m?
Powierzchnia wewnetrzna 4133 m?
Kubatura 17058 m?

| llos¢ kondygnacji budynku wszystkich/podziemnych + nadziemnych 5/0+5
Wysokos¢ budynku § 6 17,20 m
Wysokosc budynku § 212 ust. 5 (dla okreslenia klasy odpornoéci pozarowej) nie dotyczy |

4b. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek bgdacy przedmiotem opracowania usytuowany jest i bedzie w nastepujacych odlegtosciach
od sasiednich budynkdw:

— od pétnocnego — wschodu: budynek szpitalny w odlegtosci 0,00 m - sasiedni budynek nizszy
ze stropem co najmniej REI30 — docelowo: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego
co najmniej REI120 z drzwiami EIGO;

— od potudniowego — wschodu: brak zabudowy w odlegtoéci co najmniej 60 m;

— od potudniowego — zachodu: budynek szpitalny w odlegtosci 50 m;

— od pdtnocnego — zachodu: budynek szpitalny w odlegfosci 0,00 m — sasiedni budynek nizszy
ze stropem co najmniej REI30 - docelowo: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego
co najmniej REI120 z drzwiami EI60.

4c. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku pod wzglgdem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg state materiaty
palne. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
rozporzadzenia [3]. W budynku rozprowadzono instalacjy tlen do celdw medycznych
wykorzystywanego w ilodci niezbednej do obstugi pacjentéw.

4d. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sig gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestoi¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen magazynowych i technicznych, funkcjonalnie powigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekracza 500 MJ/m?.

4e.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b.

Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy petni i petni¢ bedzie funkcje uzytecznodci publicznej,
przeznaczony przede wszystkim dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (szpital z oddziatami
tézkowymi).

W budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 0séb niebedacych statymi
uzytkownikami obiektu.
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Niniejsze kwalifikuje obiekt do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Docelowo w budynku wydzielonych zostanie sze$¢ stref pozarowych o catkowitej powierzchni 4133m?.

Uktad funkcjonalny budynku przedstawia sie nastepujgco:

| kondygnacja (tzw. niski parter): poradnia onkologiczna, stacja dializ, komunikacja, sanitariaty,

przestrzen klatek schodowych KSA, KSB, KSC;

Il kondygnacja (tzw. wysoki parter): urologia, okulistyka, trakt operacyjny, sanitariaty,

komunikacja, przestrzen klatek schodowych KSA, KSB, KSC;

— Il kondygnacja (Il pietro): trakt porodowy, trakt operacyjny, ginekologia, komunikacja,
sanitariaty, przestrzen klatek schodowych KSA, KSB, KSC;

— IV kondygnacja (Il pietro): odziat potoiniczy i neonatologiczny, komunikacja, sanitariaty,
przestrzen klatek schodowych KSA, KSB, KSC;

— V kondygnacja (sgsiedztwo klatki schodowej): szatnie poza zakresem opracowania
z wyjatkiem przestrzeni klatki schodowej KSB.

Docelowa, maksymalna liczba o0séb mogacych jednoczesnie przebywaé na poszczegdlnych
kondygnacjach:

— | kondygnacja: do 32 oséb — w tym 10 tdzek;

— 1l kondygnacja: do 38 oséb — w tym 30 tdzek;

— |l kondygnacja: do 22 0s6b — w tym 12 tdzek;

— IV kondygnacja: do 22 oséb —w tym 12 tézek.

tacznie, jednoczesnie w catym budynku przebywac¢ moze maksymalnie do 114 oséb, w tym 64 t6zek

szpitalnych.

4f. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku bedacym przedmiotem ekspertyzy nie bedg wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie

zagrozone wybuchem.
4g. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek, ktéry w chwili obecnej stanowi jedng strefe
pozarowg. Po planowanej przebudowie zostanie podzielony na sze$¢ stref pozarowych
o facznej powierzchni 4133 m?, w sposdb zapewniajacy mozliwosé ewakuacji oséb do innej strefy
pozarowej na poziomie tej samej kondygnacji.

Nr strefy Kat. Zagr. Ludzi Zakres Powierzchnia
1 U Powierzchnia w'szystkich kondygnacji skrzydta pétnocno — zachodniego oraz 2650 m?
skrzydta potudniowo — zachodniego
2 ZLit Powierzchnia wszystkich kondygnacii skrzydta pétnocno — wschodniego 1400 m?
3 PM Powierzchnia pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej na | kond. 31m?
4 PM Powierzchnia pomieszczenia wymiennikowni na | kond. o 21 m?
5 PM Powierzchnia pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na | kond. 19 m?
6 PM "I"E)wierzchnia pomieszczenia akumulatorowni na | kond. 12 m?
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Ponadto w budynku znajduja sie nastepujgce ‘pomieszczenia zamknigte’:
— trzy klatki schodowe, to jest KSA, KSB i KSC realizowane co najmniej wg § 256 ust. 2

rozporzadzenia [2].

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej w przypadku budynku s$redniowysokiego kategorii ZLiI
zagrozenia ludzi wynosi 3500,00 m2. W projektowane] sytuacji zatem, nie naruszono niniejszego

dopuszczenia.

4h. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowe;j jego
elementéw oraz stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku zawierajgcego strefy pozarowe kategorii ZLIl zagrozenia ludzi i zaliczonego do grupy
wysokosci ‘Sredniowysokie’ (SW), posiadajgcego tacznie pie¢ kondygnacji nadziemnych, wymagana jest

klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy powinny posiadaé nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosc: ogniowe; elementdw budynku®

Kiasa odpornosci "
pozarowe) budynku glowna : ¢ B
konstrukcja konstrukeja dachu strop® e o $ciana wewnetrzna® przekryqe
, zewnetrzna®, 2, dachu®,
noéna
1 2 3 4 5 & 7/
3B R 120 R 30 REI60 E160 (0&2i) E130% RE30

Oznaczenia w tabeli;

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyinos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

! Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukeji nonej, powinna spetniad takze kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2t 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja
wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spelniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy | dylatacjami.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadaé nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

Xlasa odpornosci ogniowe)

Klasa odpornosci elementdw oddzielenia ppcz Drzwi z przedsionka ppoz.
pozarowe] budyrku ] A drzwi przeciwpozarowych lub innych
scran t stropow za e zanF‘,lknieé ;;rzauwﬁzarowychy Na korytarz i do Na kiatke
wyjgtkiem stropéw w P pomieszczenia schodowg *)
LL
. . 3 4 - 5
AB71,C” REI 120 REI 60 El 60 El 30 £30

*) dopuszcza sig osadzenie tych drzwi w écianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6 znajdujacej sie migdzy przedsionkiem, a

klatka schodowa.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Stan budynku uwzgledniajgcy projektowang przebudowe, przedstawiaé sie bedzie
nastepujaco:
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a) gtéwna konstrukcja nosna — murowana z cegly ceramicznej petnej i bloczkéw betonowych co
najmniej R120;

b) konstrukcja i przekrycie dachu —NRO (strop nad ostatnig kondygnacja REI60);

c) stropy nad ostatnig kondygnacja — na belkach drewnianych o przekrojach co najmniej 20 x 20,
zabezpieczony do REI60 — system GKF;

d) stropy pozostatych kondygnacji — stropy typu Klein co najmniej REIE0;

e) Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120;

f) $ciany zewnetrzne — EI6O;

g) Sciany wewnetrzne — EI30, za wyjatkiem okien i szaf podawczych — bez cech klasy odpornosci
ogniowej;

h) Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych — co najmniej REI120;

i) zamkniecia otwordw drzwiowych w écianach oddzielenia przeciwpozarowego — EI60;

j) zamkniecia otwordw klatkach realizowanych co najmniej wg § 256 ust. 2 rozporzadzenia [2] -
EIS60;

k) schody wewnetrzne — R60.

4i. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwo$é ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, do sasiedniej strefy pozarowej lub do obudowanej klatki
schodowej, o ktdrej mowa w § 256 ust. 2 rozporzadzenia [2], bezposrednio albo drogami komunikacj
ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkdéw ewakuacji w budynku dokonano na
podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [2].

Obecnie ewakuacja prowadzona jest poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Brak urzadzen
usuwajgcych dym z przestrzeni klatek oraz brak ich obudowy powoduje, iz diugoéé¢ drogi ucieczki
przekracza dopuszczalne wartosci o ponad 100 %.

Po przeprowadzonej przebudowie ewakuacja prowadzona bedzie w nastepujacy sposdb —
pomieszczenia najbardziej niekorzystnie usytuowane:
1) zV kondygnacji: brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
2) z IV kondygnacji {Ill pigtro):
a. pokoitozkowy strefa pozarowa nr 2 (na pétnoc od klatki ‘C'):
— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dyma= 7,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, prowadzone jest korytarzem do kiatki

schodowej KSC gdzie maksymalnie Dg.max= 8,00 m;

— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dpmax= 6,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwdch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do ‘SP1’, gdzie maksymalnie Digma= 4,00 m oraz jako drugi kierunek ewakuacji
korytarzem do KSC, gdzie maksymalnie Dzgmex= 19,00 m;

c. zespdt pomieszczen oddziatu noworodkowego segmentu ‘B, strefa pozarowa nr 1:

— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dpma= 20,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwdch kierunkéw ewakuacji, z zespotu pomieszczer prowadzone
jest korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Digmax= 10,00 m oraz jako drugi kierunek

ewakuacji do KSA, gdzie maksymalnie Dagmax= 30,00 m;
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— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dp.max= 9,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwdch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Digmex= 5,00 m oraz jako drugi kierunek ewakuacji
korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Dag msx= 30,00 m;

3) z lll kondygnacji (I pietro):
a. pokojtozkowy strefa pozarowa nr 2 (na pétnoc od klatki KSQ):

— przejécie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 9,00 m,

— dojécie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, prowadzone jest korytarzem do klatki
schodowej KSC gdzie maksymalnie Dy max= 6,00 m:

b. pokojtozkowy strefa pozarowa nr 2 (pomieszczenia zlokalizowane pomiedzy KSB, a KSC):

— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dy max= 6,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwdch kierunkéw ewakuacii, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do ‘SP1’, gdzie maksymalnie Did.mex= 4,00 m oraz jako drugi kierunek ewakuacji

korytarzem do KSC, gdzie maksymalnie Dag ma= 19,00 m;

c.  zespot pomieszczen bloku operacyinego segmentu ‘B, strefa pozarowa nr 1;

— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dy max= 20,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwdéch kierunkéw ewakuacji, z zespotu pomieszczen prowadzone
jest korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Digma= 10,00 m oraz jako drugi kierunek
ewakuacji do KSA, gdzie maksymalnie Dagmax= 30,00 m:

d. zespof pomieszezen oddziaty. porodowego strefa pozarowa nr. 1 (pomieszczenia, zlokalizowane
pomigdzy KSA, a KSB):

— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dp.max= 9,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwdéch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do JKSA, gdzie maksymalnie Digma= 10,00 m oraz jako drugi kierunek ewakuacji
korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Dag ma= 25,00 m;

e. zespdt pomieszczen oddzistu porodowego strefa pozarowa nr. 1 (pomieszczenia zlokalizowane

— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dp.max= 11,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Dy msx= 8,00 m;
4) z Il kondygnacji (wysoki parter):
a. sala chorych strefa pozarowa nr 2 (na pétnoc od klatki KSC):
— przejécie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 9,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, prowadzone jest korytarzem do klatki
schodowej KSC gdzie maksymalnie Dgmex= 6,00 m:
b. sala.chorych strefa pozarowa nr. 2 (pomieszczenia zlokalizowane pomiedzy KSB, a KSC):
— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dy ma= 6,00 m,
— dojécie, z uwzglednieniem dwdch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do ‘SP1’, gdzie maksymalnie Digmex= 4,00 m oraz jako drugi kierunek ewakuagji
korytarzem do KSC, gdzie maksymalnie Dag.max= 19,00 m;

c. zespof pomieszczen bloku operacyinego segmentu ‘B, strefa pozarowa.nr 1:

— przejécie prowadzone przez trzy pomieszczenia maksymalnie Dy ma= 20,00 m,
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- dojécie, z uwzglednieniem dwdch kierunkéw ewakuacji, z zespotu pomieszczeri prowadzone
jest korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Digma= 10,00 m oraz jako drugi kierunek
ewakuacji do KSA, gdzie maksymalnie Dagmsx= 30,00 m;

d. sala operacyjna strefa pozarowa nr. 1 (pomieszczenia zlokalizowane na potudnie do KSA):

~ przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dy max= 11,00 m,

- dojécie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Dgmax= 9,00 m;

5} z 1 kondygnacji (niski parter):
a. gabinet lekarski strefa pozarowa nr 2 (na pdtnoc od klatki KSC):

- przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dy ma,= 5,00 m,
- dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, prowadzone jest korytarzem do klatki
schodowej KSC gdzie maksymalnie Dy ma= 8,00 m;
b. zespdt pomieszczen  chemioterapii, strefa pozarowa nr_ 2 (pomieszczenia zlokalizowane

- przejscie prowadzone przez trzy pomieszczenia maksymalnie Dy = 20,00 m,
~ dojscie, z uwzglednieniem dwdch kierunkdw ewakuacji, z zespotu pomieszczern prowadzone
jest korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Digma= 7,00 m oraz jako drugi kierunek
ewakuacji do KSA, gdzie maksymalnie Dagmax= 13,00 m;
c.  pomieszczenia poradni strefa pozarowa nr. 1 (pomieszczenia zlokalizowane na potudnie do KSA):
- przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dy na= 5,00 m,
- dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Dy ma= 10,00 m;
d. salanr 2 strefa pozarowa nr 1 (pomieszczenia zlokalizowane pomiedzy KSA, a KSB):
~ przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dp ma= 12,00 m,
- dojscie, z uwzglednieniem dwéch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia prowadzone jest
korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Digma= 5,00 m oraz jako drugi kierunek ewakuacji

korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Dyg max= 31,00 m.

Wyjécie ewakuacyjne na zewnatrz budynku zapewnione bedzie poprzez:

- drzwi stanowiace wyjscie z klatki schodowej KSB o szerokosci uzytkowe] wynoszacej 0,90 m
(jednoskrzydtowe) z kierunkiem otwarcia na zewnatrz, klasa EIS60 odpornoéci ogniowej;

- drzwi stanowiace wyjécie z klatki schodowe] KSA o szerokosci uzytkowej wynoszacej 0,91 m
(Jednoskrzydtowe), z kierunkiem otwarcia na zewnatrz, klasa EIS60 odpornoéci ogniowej;

— drzwi stanowigce wyjscie z klatki schodowej KSC o szerokosci uzytkowej wynoszace] 0,90 m
(jednoskrzydtowe) oraz drugie drzwi o szerokosci uzytkowej wynoszacej 0,90 m, z kierunkiem
otwarcia na zewnatrz;

- drzwi stanowigce wyjécie z tzw. tgcznika na zewngtrz budynku o szerokoéci uzytkowej
wynoszacej 1,40 m (dwuskrzydtowe: 0,90+0,50), kierunek otwarcia na zewnatrz.

Ponadto wyjscie ewakuacyjne z budynku do innej strefy pozarowej zapewnione bedzie poprzez:

~ drzwi stanowigce potaczenie komunikacyjne pomiedzy SP1 a SP2 na poziomie ‘niskiego
parteru’ o szerokosci uzytkowej wynoszacej 1,40 m {dwuskrzydtowe: 0,90+0,50);

- drzwi stanowiagce potaczenie komunikacyjne pomiedzy SP1 a SP2 na poziomie ‘wysokiego
parteru’ o szerokosci uzytkowej wynoszacej 1,40 m (dwuskrzydtowe: 0,90+0,50);
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drzwi stanowigce potaczenie komunikacyjne pomiedzy SP1 a SP2 na poziomie ‘drugiego pietra’
o szerokosci uzytkowej wynoszacej 1,40 m {dwuskrzydtowe: 0,90+0,50)
drzwi stanowigce potaczenie komunikacyjne pomiedzy SP1 a SP2 na poziomie ‘trzeciego
pietra’ o szerokosci uzytkowej wynoszacej 1,40 m (dwuskrzydtowe: 0,90+0,50);
drzwi stanowigce wyjécie z segmentu ‘A’ do dobudowanej czesci o szerokoéci uzytkowe]
wynoszacej 1,60 m (dwuskrzydtowe: 1,00+0,60);

— drzwi stanowigce wyjscie z segmentu ‘C’ do przylegajgcego budynku o szerokosci uzytkowej

wynoszacej 0,90 m (jednoskrzydtowe);
Dodatkowo z czesci technicznej, zlokalizowane] w segmencie ‘B’ na pierwszej kondygnacji istnieje
mozliwo$¢ ucieczki na zewnatrz budynku poprzez:
— drzwi stanowigce wyjscie z zespotu pomieszczen technicznych o szerokodci uzytkowej
wynoszacej 0,89 m (jednoskrzydtowe), z kierunkiem otwarcia na zewnatrz.

Poziome drogi ewakuacyjne w przedmiotowym budynku to przejscie w pomieszczeniach i dojécie
ewakuacyjne na korytarzach.

— niski parter: 1,84+4,45 m;
— wysoki parter: 1,98+4,66 m;
— |l pietro: 1,87+4,50 m;

— il pietro: 2,04+4,70 m.

— niski parter: 2,46+2,96 m;

— wysoki parter: 2,88+3,00 m;
— |l pietro: 2,90+3,20 m;

— [l pietro: 2,99 m.

szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnych wartoéci (w razie koniecznosci
zostang zastosowane samozamykacze).

Drzwi do pomieszczen, niebedgcych pomieszczeniami technicznymi lub gospodarczymi, posiadaé beda
szerokosc uzytkowa wynoszgcg co najmniej 0,90 m. Wyjatek stanowia drzwi do przejscia technicznego
{(poziom niskiego parteru) nie bedgce drzwiami ewakuacyjnymi.

Dodatkowo z pomieszczer (zespotéw pomieszczen) przeznaczonych jako sale operacyjne drzwi
stanowigce ich zamknigcia realizowane sg jako drzwi przesuwne — petnig role drzwi ewakuacyjnych.

Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku to trzy klatki schodowe, nazywanych na potrzeby ekspertyzy
jako klatki schodowe KSA, KSB i KSC.

wydzielona od przestrzeni poziomych drég ewakuacyjnych i pomieszczeri $cianami czedciowo
posiadajgcymi klase opornosci ogniowej (REI120), zamknieta drzwiami na kazde] kondygnacji
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(czesciowo bez klasy odpornosci ogniowej). Klatka nie posiada urzadzer usuwajacych dym i ciepto z jej
przestrzeni ani urzadzer zabezpieczajgcych przed zadymieniem. Klatka komunikuje wszystkie
kondygnacje budynku. Ewakuacja z klatki odbywa sie na zewnatrz budynku bezposrednio drzwiami
o szerokodci uzytkowej 0,91 m (jednoskrzydtowe) usytuowane w elewacji od strony pdtnocnej
budynku. Klatka schodowa posiada nastepujace parametry uzytkowe:

— szeroko$¢ biegdéw: 0,91+1,33 m

— szerokos¢ spocznikéw/podestow: 0,99+1,92 m;

— wysokosé stopni: 0,140+0,150 m;

— szerokos$¢ drzwi na zewnatrz budynku: 0,91 m.
Docelowo ‘KS A’ zostanie catkowicie wydzielona elementami posiadajacymi kiase odpornoéci ogniowej
REI120 i zamknieta drzwiami EIS60, wyposazona w urzadzenia usuwajgce dym i ciepto z jej przestrzeni
(uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu). Przebudowa poreczy przysciennych
i balustrad oraz likwidacja niektdrych elementédw (niebedacych elementami konstrukcyjnymi) umozliwi
uzyskanie nastepujacych parametréw uzytkowych:

— szerokosc biegow: 0,96+1,41 m

— szerokos$¢ spocznikéw/podestdw: 1,22+1,92 m;

~  wysokos¢ stopni: 0,140+0,150 m;

— szeroko$¢ drzwi na zewnatrz budynku: 0,91 m.

wydzielona od przestrzeni poziomych drég ewakuacyjnych i pomieszczert $cianami czedciowo
posiadajgcymi  klase opornoédci ogniowej (REI120), zamknigta drzwiami na kazdej kondygnacji
(czesciowo bez klasy odpornosci ogniowej). Klatka nie posiada urzadzer usuwajgcych dym i ciepto z jej
przestrzeni ani urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem. Klatka komunikuje wszystkie
kondygnacje budynku. Ewakuacja z klatki odbywa sie na zewnatrz budynku bezpoérednio drzwiami
o szerokosci uzytkowej 0,90 m (jednoskrzydtowe) usytuowane w elewacji od strony pdtnocnej
budynku. Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry uzytkowe:

— szeroko$é biegdw: 1,22+1,52 m

— szeroko$¢ spocznikdw/podestow: 1,13x1,17 [m] + 1,55x1,50 [m];

— wysokos¢ stopni: 0,150+0,155 m;

— szerokosé¢ drzwi na zewnatrz budynku: 0,90 m.
Docelowo ‘KS B’ zostanie catkowicie wydzielona elementami posiadajgcymi klase odpornoéci ogniowej
REI120 i zamknigta drzwiami EIS60, wyposazona w urzadzenia usuwajgce dym i ciepto z jej przestrzeni
(uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu). Brak mozliwosci przebudowa poreczy
przy$ciennych i balustrad uniemozliwi zmiane jej parametréow uzytkowych:
wydzielona od przestrzeni poziomych drég ewakuacyjnych i pomieszczer scianami cze$ciowo
posiadajgcymi  klase opornosci ogniowej (REI120), zamknieta drzwiami na kazdej kondygnacji
(czgdciowo bez klasy odpornosci ogniowej). Klatka nie posiada urzadzen usuwajacych dym i ciepto z jej
przestrzeni ani urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem. Klatka komunikuje wszystkie
kondygnacje budynku. Ewakuacja z klatki odbywa sie na zewngtrz budynku poérednio korytarzem
na | kondygnacji nastepnie do innego budynku (innej strefy pozarowej — poza zakresem opracowania).
Klatka schodowa posiada nastepujace parametry uzytkowe:

— szerokosé biegéw: 0,88+1,27 m
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szerokosé spocznikdw/podestéw: 0,76+1,80 m;
wysokos¢ stopni: 0,140+0,150 m;
szerokos¢ drzwi na zewnatrz budynku: brak.
Docelowo ‘KS C’ zostanie catkowicie wydzielona elementami posiadajacymi klase odpornosci ogniowej
REI120 i zamknieta drzwiami EIS60, wyposazona w urzadzenia usuwajace dym i ciepto z jej przestrzeni
{(uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu). Zaprojektowane zostanie wyjscie bezposrednio
na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci uzytkowej 0,90 m. Przebudowa poreczy przysciennych i
balustrad oraz likwidacja niektérych elementéw (niebedacych elementami konstrukcyjnymi) umozliwi
uzyskanie nastepujgcych parametréw uzytkowych:

— szerokosc biegéw: 0,95+1,38 m

— szerokos¢ spocznikéw/podestéw: 1,22+1,80m;

— wysckosc¢ stopni: 0,140+0,150 m;

— szeroko$¢ drzwi na zewnatrz budynku: 0,90 m.

Do wykoriczenia wnetrz nie zostang zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Sufity podwieszone (oktadziny sufitéw) wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

4j. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaty beda klase odpornosci
ogniowej (El) wymagana dla tych elementdw, za wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczer higieniczno —

sanitarnych.

Przepusty o S$rednicy powyiej 4cm przez Sciany i stropy, niebedgce elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub REI 60 odpornasci ogniowej
lub wyzsza, zabezpieczone zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione bedg

materiatem niepalnym.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe, ktorej
nie obstuguja, posiada¢ beda klase odpornosci ogniowe] wymagana dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref z uwagi na szczelnosé, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelno$é (EIS) lub

bedg posiadaty przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

4k. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Dla budynku nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej jednakze i taki system w
budynku nie zostat i nie zostanie zaprojektowany.
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Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane stosowanie Diwiekowego Systemu Ostrzegawczego i

taki system nie bedzie zainstalowany.

Budynek zostat wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne ma za
zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia nie bedzie
mniejsze niz 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych oraz 5 Ix dla urzgdzen przeciwpozarowych. Czas

dziatania o$wietlenia to 1,5 godz.

Budynek zostat wyposazony w instalacje wodociggows przeciwpozarowa z punktami poboru wody
w postaci hydrantow 25 i hydrantéw 52. Docelowo zastosowane zostang hydranty 25 dostosowane do
projektowanego podziatu na strefy pozarowe.

W kanatach wentylacyjnych zastosowane zostaty przeciwpozarowe klapy odcinajgce zlokalizowane
w miejscach przejscia kanatow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego lub sciany badz stropy
stanowigce obudowe pomieszczenia zamknietego.

Wszystkie klatki schodowe (KSA, KSB i KSC) zostang wyposazone w urzgdzenia usuwajgce dym i ciepto
z ich przestrzeni. Nieprawidtowos¢ stanowi¢ bedzie ‘rozszczelnienie’ obudowy klatek schodowych
‘KSA” i ‘KSB’ poprzez otwarcie drzwi doprowadzajgcych swieze powietrze na | kondygnacii.

W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwigdw dla ekip ratowniczych.
4|. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe 4kg typu ABC w ilosci co najmniej po jednej
na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem 30m dtugosci dojécia do sprzetu oraz dostepu do niego

0 szerokosci, co najmniej 1m.

4m. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, dla catego budynku wynosi 20 dm®/s. Niniejsze
wymaganie bedzie spetnione w ramach sieci zlokalizowanej na dziatce inwestora z co najmniej dwoma
hydrantami zlokalizowanymi w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od chronionego budynku (wg sytuacji).
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4n. Droga pozarowa.

Dla budynku bedgcego przedmiotem ekspertyzy wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.
Wymag ten spetnia uktad drég wewnetrznych z dojazdem od ul. Bema i ul. Partyzantéw.

5.

Zakres wszystkich niezgodnosci wystepujacych w istniejgcym obecnie
budynku.

Istniejgcy budynek, w obecnym stanie, wykazuje nieprawidtowosci w zakresie przepiséw techniczno —

budowlanych, to jest:

1)

8)

Budynek nie zostat oddzielony od innych budynkéw w sposéb zapewniajacy wtasciwy podziat
na strefy pozarowe go dopuszczalnej powierzchni wewnetrznej — naruszenie § 227 ust. 1
rozporzadzenia [2].

Budynek nie zostat podzielony na strefy pozarowe w sposéb zapewniajagcy mozliwoéé
ewakuacji pacjentéw do innej strefy pozarowe] na poziomie tej samej kondygnacji —
naruszenie § 227 ust. 5 rozporzadzenia [2].

Konstrukcja dachu nie posiada cech klasy odpornosci ogniowej R30 wymaganej dla tego typu
budynkdw — naruszenie § 216 ust. 1 rozporzadzenia [2].

Okna i szafy podawcze zlokalizowane w $cianach korytarza nie posiadajg klasy odpornoéci
ogniowej EI30 (wymaganej dla obudowy poziomych drog ewakuacyjnych) — naruszenie § 241
ust 1 rozporzadzenia [2].

Drzwi rozsuwane zostaty zastosowane jako wyjécia na drogi ewakuacyjne z pomieszczen sal
operacyjnych — naruszenie § 240 ust. 4 rozporzadzenia [2].

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej — dojscie ewakuacyjne — przekracza dopuszczany parametr
o ponad 100 % — naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia [2].

Klatki schodowe, oznaczane jako KSA, KSB i KSC nie s3 wyposazone w urzadzenie usuwajgce
dym z ich przestrzeni ani w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu ani zamykane drzwiami
dymoszczelnymi — naruszenie § 245 pkt 2 rozporzadzenia [2].

Klatki schodowe, oznaczane jako KSA, KSB i KSC nie s3 obudowane $cianami i stropem
posiadajacym klase odpornosci ogniowej REI60 — naruszenie § 249 ust. 1 rozporzadzenia [2]
w zwigzku z § 245 ust. 1 rozporzadzenia [2].

Drzwi stanowigce wyjécie ewakuacyjne z budynku i do innej strefy pozarowej nie posiadaja
wymaganej szerokosci uzytkowej wynoszgcej co najmniej 1,40 m ~ naruszenie § 239 ust. 4
rozporzadzenia [2].

10) Biegi i spoczniki klatek schodowych KSA, KSB i KSC nie spetniajg wymaganych szerokodci

uzytkowych — naruszenie § 68 rozporzadzenia [2].

11) Punkty poboru wody na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie spetniajg wymagan

rozporzadzenia w aspekcie wymaganych parametréw hydrantéw — naruszenie § 19 ust. 1 pkt
2 rozporzadzenia [3].
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepisow techniczno —
budowlanych, ktére zostang w budynku doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami.

Przeprowadzona przebudowa umozliwi doprowadzenie do stanu zgodnego z przepisami
nastepujacych nieprawidtowosci:
1) Budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe w sposéb zapewniajacy uzyskanie
dopuszczalnych przepisami parametréw.
2) Wprowadzony podzial na strefy pozarowe zapewni mozliwos¢ ewakuacji pacjentow
do sgsiedniej strefy pozarowej na poziomie tej samej kondygnacji.
3) Wprowadzony podziat na strefy pozarowe zapewni wymagane dtugosci drég ewakuacyjnych
(z wyjatkiem kilku pomieszczen).
4) Otwory w obudowie poziomych drdg ewakuacyjnych zostang wypetnione materiatem
zapewniajgce zachowanie klasy odpornosci ogniowej co najmniej EI30.
5) Klatki schodowej KSA, KSB i KSC zostang obudowane écianami i stropem REI120, zamknigte
drzwiami EIS60, wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu i ciepta z ich przestrzeni.
6) Punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych na instalacji wodociagowej
przeciwpozarowe] zostang wymienione na hydranty 25 i dostosowane projektowanego
podziatu na strefy pozarowe.

7. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno —
budowlanych, ktére nie zostang w budynku doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami.

We wezedniejszych rozdziatach przedstawiono charakterystyke warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku ze szczegdinym uwzglednieniem wymagan bezpieczefstwa pozarowego.

W wyniku dokonanej szczegdtowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania
stwierdzili, ze spetnienie wszystkich wymagari w sposéb wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) nie jest w tym budynku mozliwe.

Dotyczy to:
a) braku klasy odpornosci ogniowej konstrukcji nosnej dachu (§ 216 ust. 1)

b) braku wymaganej klasy odpornoéci ogniowej $cian klatki schodowg KSA i KSB na
| kondygnacji (dotyczy drzwi ewakuacyjnych, ktére stuzg réwniez do napowietrzania klatki
schodowej podczas pozaru (§ 249 ust. 1)

c) drzwi rozsuwanych (bez wpiecia do SSP) jako drzwi przeznaczonych nie tylko do celow
ewakuacji (§ 240 ust. 4)

d) szerokosci uzytkowej drzwi stanowigcych wyjscie na zewnatrz budynku (§ 239 ust. 4)

e) szerokoici uzytkowe] biegéw i spocznikéw klatek schodowych KSA, KSB i KSC (§ 68).
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Pozostate wymagania wynikajace z przepiséw techniczno — budowlanych zostang w rozpatrywanym
budynku zrealizowane w sposdb bezposrednio z nich wynikajacy. W zwigzku z wystepujgcymi
w budynku nieprawidtowoéciami, ktérych usuniecie nie jest mozliwe konieczne staje sie zastosowanie
trybu okreslonego w § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] zaproponowanie takich
rozwigzan zamiennych, ujetych w koncepcji bezpieczerstwa obiektu, w zwigzku z ktérymi,
w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwos¢ bezpiecznej
ewakuacji jego uzytkownikéw, jak réwniez mozliwos¢ prowadzenia dziatani dla ekip ratowniczych.

8. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowe] obiektu.

Istniejace w budynkach uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powodujg, iz nie ma mozliwosci
spetnienia w nim, w sposéb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujgcych
przepisach techniczno — budowlanych.

Przyjete rozwigzania zamienne (§ 2 ust. 2 rozporzadzenia [2]) obejmuja:

1) Wydzielenie palnej konstrukcji dachu od pozostatej czeéci budynku stropem posiadajacym
klase odpornosci ogniowej REIG0.

2) Wykonanie klatek schodowych KSA, KSB i KSC jako przestrzeni, do ktérych wejicie
traktowane jest réwnorzednie wejsciu do innej strefy pozarowej (klatki realizowane wg §
256 ust. 2 rozporzadzenia [2]).

3) Zapewnienie obudowie oraz zamknigciom otworéw komunikacyjnych klatek KSA, KSB
i KSC wyzszej klasy odpornosci ogniowej, to jest odpowiednio: REI120 oraz EIS60.

4) Wyposazenie budynku w dwukrotnie wigkszga od wymaganej ilo§¢ érodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach.

5) Uwzglednienie wyposazenia obiektu (pomieszczen tézkowych) w system przyzywowy.

6) Uwzglednienie ponadnormatywnej wysokosci pomieszczedt i poziomych drég
ewakuacyjnych.

7) Uwzglednienie ponadnormatywnej szerokoéci poziomych drég ewakuacyjnych.

8) Uwzglednienie ponadnormatywnej ilosci pionowych drég ewakuacyjnych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnoéci mozliwosci
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, a ratownikom odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa przy prowadzeniu dziatart — autorzy opracowania proponujg inny sposéb spetnienia
obowigzujacych wymagari ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwigzan
technicznych, niewynikajgcych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktérych realizacja
zrekompensuje w sposdb dostateczny te wymagania przepiséw techniczno — budowlanych, ktérych
spetnienie w budynku nie jest mozliwe.
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9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczeristwa
pozarowego oraz wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Opracowujac koncepcje zabezpieczenia obiektu, wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze
rozwoju zdarzei w trakcie pozaru. Rozpatrujac uktad konstrukcyjny budynku oraz funkcje
poszczegdlnych pomieszczeri, najbardziej prawdopodobnymi miejscami, w ktorych moze powstac
pozar, s3 pomieszczenia tézkowe (sale chorych). W kazdym przypadku moze dojé¢ do istotnych
ograniczeft w poruszaniu sie uzytkownikéw na drogach ewakuacyjnych z uwagi na dym i toksyczne
produkty spalania, ktére w czasie pozaru rozprzestrzenia¢ sie bedg w budynku. Najwigksze zagrozenie
w przypadku powstania pozaru stanowié¢ bedzie uptyw czasu, w ktérym pozar bedzie mdgt sie rozwijac.
W takiej sytuacji koniecznym byto ustalenie takiego programu zadan, ktérego realizacja zapewni:

— wydzielenie palnej konstrukcji dachu od pozostatej czgsci budynku;
(zastosowanie stropu posiadajgcego klase odpornosci ogniowej REIGO zapewni skuteczng
bariere dla ewentualnego rozprzestrzeniajgcego sie po ptaszczyZnie dachu ognia)

— zwiekszone bezpieczeristwo os6b ewakuujgcych sig (ewakuowanych) pionowymi drogami
ewakuacyjnymi;
(uwzglednienie istniejgcych w budynku trzech klatek schodowych zapewni uzytkownikom
mozliwos¢ szybkiego opuszczenia strefy zagrozenia, przeprowadzona analiza ewakuacji
pokazuje, iz tak naprawde do zapewnienia wymaganych parametrow wystarczajgce sq
klatki KSA i KSC natomiast KSB jest dodatkowq pionowq drogq ewakuacyjng poprawiajgcq
warunki bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie)

—  wydtuzenie czasu swobodnej ewakuacji drogami ewakuacyjnymi;
(dzieki uwzglednieniu ponadnormatywnej wysokosci i szerokosci korytarzy tworzqcych
naturalnie wiekszy zbiornik dymu, a takze realizacja kaidej klatki schodowej jako
przestrzeni, do ktdrej wejscie jest rownorzedne.z wejsciem do inne strefy pozarowej oraz
wyposazenie drédg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zwiekszone zostanie
bezpieczeristwo  uzytkownikéw ewakuujgcych sie  poziomymi i pionowq drogq
ewakuacyjng, az do wyjscia na zewnqtrz).

Pozar w budynku bedacym przedmiotem opracowania moze powsta¢ w jednym z wyzej wymienionych
pomieszczen, spowodowany, przede wszystkim, brakiem ostroinoéci oséb w nim przebywajacych.
Biorac powyzsze pod uwage, powstanie pozaru zagrazajgcego ludziom mozliwe jest podczas jego

uzytkowania.

Powstanie pozaru przy obecnym stanie budynku, przy braku rozwigzar zamiennych, w ktérymkolwiek
ze wskazanych miejsc, spowoduje bardzo szybkie rozprzestrzenienie sig ognia i dymu po catym
obiekcie, co w konsekwencji moze znacznie utrudni¢ lub wrecz uniemozliwi¢ przeprowadzenie
skutecznej ewakuacji uzytkownikéw oraz akcji gasniczej. Najwieksze zagrozenie w przypadku
powstania pozaru w tym budynku stanowi¢ bedzie uptyw czasu, w ktérym pozar bedzie mogt sig
rozwijaé w sposéb niezauwazony i niekontrolowany.
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W ocenie autordw opracowania wszystkie prace majace na celu wyeliminowanie wystepujgcych
w budynku nieprawidfowosci, a takze zaproponowane rozwigzania zamienne wskazane w punkcie 8
ekspertyzy, w petni rekompensujg niespetnione wymagania okreslone w obowiazujgcych ,,warunkach
technicznych” [2] zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkdw
ochrony przeciwpozarowej. W wyniku planowanych robdt budowlanych poziom zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku oraz bezpieczenstwa jego uzytkownikdw ulegnie bardzo duzej poprawie,
a pozostajgce nieprawidtowosci zostang skutecznie zrekompensowane poprzez wskazane rozwiazania

zamienne.

10. Podstawy prawne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030) -

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2015r. poz. 2117)

11. Zafaczniki.

1. Plan sytuacyjny

2. Rzut | kondygnacji {niskiego parteru)

3. Rzut Il kondygnacji (wysokiego parteru)

4. Rzut Il kondygnacji (Il pietra)

5. Rzut IV kondygnacji {lll pietra)

6. Przekroje
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