Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Pu-
tawach do wymagan ochrony przeciwpozarowej ul. Bema 1, 24-100 Putawy, Pawilon B.
Nazwa i adres Inwestora:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej. ul. Bema 1, 24-100 Putawy

Branza: elektryczna

CZESC I. SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu oddymiania klatek trzech
schodowych w budynku PAWILON "B" na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotnej przy ul. J6zefa Bema 1 w Putawach.

Zakres opracowania obejmuje:

— opis techniczny systemoéw;

— dobdr urzadzen;

— zestawienie elementéw instalacji;
— czesc rysunkowa.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
— zlecenie inwestora
— projekt architektoniczno-budowlany;
— aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci zastosowanych urzadzen;
— ustalenia wizji lokalnej.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DzU z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z poz.
zm.).
— Ustawaz dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (DzU Nr 81z 1991 r. poz. 351
z p6z.zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, obiektéw budowlanych i terenéw (DzU
Nr
109 z 2010 r. poz. 719).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (DzU Nr 75 z 2002
r. poz. 690 z pdz. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117 z pbz. zm.).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalnego-uzytkowego. (DzU Nr 202 z 2004
r. poz. 2072 z péz. zm.).
— ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku Samodzielnego

Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Putawach "Pawilon B" Putawy, ul. J6zefa
Bema 1 (z dn. 03.08.2018 autorzy: Tomasz Baran, Jacek W. Bubeta)

— norma PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Insta-
lacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — Zasady projektowania.

— normy i przepisy zwigzane

3. Opis projektowanej instalacji.

3.1 Zatozenia ogdlne

Instalacje zaprojektowano o wytyczne normy PN-B-02877-4:2001/Az1:2006

Projekt zaktada uruchamianie instalacji grawitacyjnego systemu oddymiania klatki
schodowe] w sposdb automatyczny. Instalacja uruchamiana bedzie po podaniu kryterium
alarmu z czujki optycznej dymu wchodzgcych w sktad przewidywanego systemu oddymiania
typu RZN D+H lub w sposdb reczny — z przyciskdw oddymiania RT 45PL, zlokalizowanych na
kazdej kondygnacji klatki schodowej. W momencie wystgpienia alarmu zostang uruchomione
jednoczesnie sitowniki okna oddymiajacego/klapy dymowej oraz sitownik drzwi napowietrza-
jacych. Zostang rowniez zatgczone sygnalizatory akustyczne na kazdej kondygnacji

Wszystkie projektowane urzadzenia posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci CNBOP
i/lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

3.2 Instalacja systemu oddymiania

Zaprojektowano centrale sterujgce systemem oddymiania grawitacyjnego dedyko-
wane tj. z funkcjg wykrywania pozaru typu RZN 4404-K firmy D+H Polska Sp. z 0.0.. Centrale
sterujgce sg wyposazone w akumulatory AKKU typ 2: 2x12V/2,2Ah. Czas podtrzymania zasila-
nia awaryjnego: 72 godziny. Centrale zlokalizowane zostang na $cianie na ostatniej kondygna-
cji klatki schodowej. Zasilanie central oraz okablowanie wykonac zgodnie z projektem oraz wg
wskazan zawartych w DTR centrali.

Do usuwania grawitacyjnego gazéw i dymow pozarowych zaprojektowano dwa okna
oddymiajgce typu NSHEV (klatka "A" i "C") oraz klape dymowg z owiewkami (klatka "B").

Okna oddymiajgce zostang zamontowane na ostatnim pietrze klatki schodowej. Klapa
dymowa zostanie zamontowana w dachu nad klatkg (szczegdty lokalizacji w projekcie archi-
tektonicznym).

Doptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez drzwi wejsciowe na
parterze niskim. Drzwi napowietrzajgce zostang wyposazone w sitowniki ramieniowe celem
automatycznego otwarcia skrzydta dla zapewnienia doptywu powietrza, przy jednoczesnym
uniemozliwieniu samoczynnego zamkniecia sie skrzydta drzwiowego.

W zwigzku z powyzszym projekt przewiduje wyposazenie
kazdych z drzwi w nw. elementy:
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— oscieznica wyposazona w elektrozaczep rewersyjny AC24V dostosowana do montazu
od wewnatrz sitownika drzwiowego typu DDS-50/500;
— skrzydto doposazono w stopke zapobiegajgcg samozamknieciu.
— gatka od strony zewnetrznej, klamka po stronie wewnetrznej;
Zasilanie centrali oraz okablowanie zgodnie z projektem instalacji elektrycznej wg wskazan za-
wartych w DTR centrali.

4. Funkcjonowanie systemu w stanie alarmu

Uruchamianie systemu oddymiania zrealizowane zostanie z chwilg wykrycia zagrozenia
pozarowego przez czujke dymu systemu lub w sposdb reczny — po zbiciu szybki i wcisnieciu
przycisku oddymiania poprzez jednoczesne:

— automatyczne otwarcie okna oddymiajgcego (lub klapy dymowej) na najwyzszej

kondygnacji klatki schodowej,

— automatyczne otwarcie i blokade drzwi napowietrzajgcych,

5. Wykonanie i odbidr robot

Przy wykonawstwie robét instalacyjnych i montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw
norm krajowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

— przepisowa odlegtosc¢ instalacji i urzadzen systemu oddymiania od innych
instalacji

— oznakowanie miejsc taczen lub rozgatezien.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac¢ badania polegajgce na wykonaniu:

— pomiaréw rezystancji linii dozorowej;

— pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wyfaczanie;

— wykonania poprawnosci potgczen;

— umocowania potfaczen;

— wiasciwej numeracji, napisdw oraz oznakowania linii dozorowych;
Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi producenta.
Przed przekazaniem systemu automatycznych urzadzen systemu oddymiania do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawie-
rajgcy zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powsta-
tymi w czasie wykonawstwa;

Odbioru robét dokonuje komisja w sktadzie:
— przedstawiciel Zamawiajgcego;

— przedstawiciel Uzytkownika;

— kierownik robdt Wykonawcy;

— inspektor nadzoru inwestorskiego;
— konserwator instalacji.
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6. Obliczenia:

6.1 Powierzchnie oddymiania i napowietrzania klatka "A"

Powierzchnia klatki schodowej: F=19,97=20 m?
Wymagana powierzchnia czynna odymiania (5% rzutu poziomego powierzchni klatki schodo-
wej): Acz = 5%*F
A= 0,05%20,0 = 1,0 m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej wynosi 1,0 m?
Zaprojektowano okno oddymiajgce NSHEV z dwoma napedami KA 34/800-BSY+ uchylne na
zewnatrz Ap=1,01 m?
Acp=1,01m2> A,
Powierzchnia geometryczna swiatta otworu okna oddymiajgcego zgodnie ze specyfikacjg pro-
ducenta wynosi: Ay = 1,894 m?
Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania: An > Ay * 30%
An=1,894m?x 1,3=2,47m?
Obliczona powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajgcych Ang
And = 0,90m x 2,00m = 1,80m?2 < A,
Warunek: A, 2 Ay * 30% nie zostat spetniony

W celu uzupetnienia brakujgcej wymaganej powierzchni napowietrzania projektuje sie dodat-
kowo okno uchylne na zewnatrz o wymiarach: B=1000mm H=1000mm w Swietle oscieznicy
wyposazone w sitownik faicuchowy o wysuwie L=800mm
Ano =1,0m x 1,0m x 0,8 = 0,80m?
An=And + Ano = 1,80m?2 + 0,80m? = 2,60m?
Warunek: A, 2 Av * 30% zostat spetniony

Do otwarcia drzwi napowietrzajgcych zaprojektowano sitownik DDS 54/500 D+H Polska

6.2 Powierzchnie oddymiania i napowietrzania klatka "B"

Powierzchnia klatki schodowej: F=23,35m?
Wymagana powierzchnia czynna odymiania (5% rzutu poziomego powierzchni klatki schodo-
wej): Acz = 5%*F

A= 0,05%23,35=1,17 m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej wynosi 1,17 m?
Zaprojektowano klape dymowa z owiewkami wraz z dyszg kierunkowg o Ac;p=1,20 m?

Acp =1,20m? > A,

Powierzchnia geometryczna swiatta otworu klapy dymowej zgodnie ze specyfikacjg produ-
centa wynosi: Ay = 1,2m x 1,2m=1,44m?
Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania: A, 2 Ay * 30%

An=1,44m?x1,3 =1,88 m?
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Obliczona powierzchnia geometryczna drzwi napowietrzajgcych Ang
Ang = 0,90m x 2,20m = 1,98m? > A,
Warunek: A, 2 Ay * 30% zostat spetniony

Do otwarcia drzwi napowietrzajgcych zaprojektowano sitownik DDS 54/500 D+H Polska

6.3 Powierzchnie oddymiania i napowietrzania klatka "C"

Powierzchnia klatki schodowej: F=16,98~17 m?
Wymagana powierzchnia czynna odymiania (5% rzutu poziomego powierzchni klatki schodo-
wej): Acz = 5%*F
A= 0,05*%17,0 = 0,85 m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej wynosi 0,85 m?
Zaprojektowano okno oddymiajgce NSHEV z napedem KA 34/1000-PLP uchylne na zewnatrz
Acp=0,906 m?
Aczp =0,906m? > A,
Powierzchnia geometryczna swiatta otworu okna oddymiajgcego zgodnie ze specyfikacjg pro-
ducenta wynosi: Ay = 1,894 m?
Wymagana powierzchnia geometryczna napowietrzania: An > Ay * 30%
An=1,894m?x 1,3 = 2,47 m?

Obliczona powierzchnia geometryczna dwdch drzwi napowietrzajgcych Ang

And = 2 x (0,90m x 2,00m) = 3,60m?2 > A,

Warunek: An > Ay * 30% zostat spetniony

Do otwarcia drzwi napowietrzajacych zaprojektowano sitownik DDS 54/500 D+H Polska

7. Uwagi konncowe

Osoby, ktére przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen oddymiania i
odcinania pozaru nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien
by¢ potwierdzony wtasnorecznym podpisem przez osoby przeszkolone.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy, system oddymiania winien mieé zapewniang
fachowa obstuge.
Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujgcych czasookresach:
Obstuga codzienna:
- sprawdzanie prawidtowosci wskazan central oddymiania;
Obstuga kwartalna
- sprawdzanie prawidtowosci dziatania uktadéw i elementéw sterowniczych,
czyszczenie elementdw wykazujgcych stan zabrudzenia, konserwacja baterii
akumulatoréw.
UWAGA: W ramach biezgcej konserwacji instalacji oddymiajgcej, przeszkolone osoby po-
winny, co najmniej raz w ciggu 10 dni przeprowadza¢ prdbe zatgczania grawitacyjnego sys-
temu oddymiania i doptywu powietrza kompensacyjnego, a takze kazdorazowo, czynnosc¢ tg
odnotowac w ksigzce instalacji.
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Zastosowanie urzadzen firmy D+H nalezy traktowac tylko jako przyktad oczekiwanych para-
metrow technicznych, a nie jako wskazanie producenta.

CZESC Il. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyj-
nego w obiekcie Pawilonu B Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Puta-
wach.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

— klatke schodowa A,
— klatke schodowa B,
— klatke schodowg C,
— lewe skrzydto parteru

Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania s3:
— zlecenie zamawiajacego,
— dostarczone przez Zamawiajgcego rzuty obiektu z naniesionymi zmianami
wynikajgcymi z ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
— konsultacje z przedstawicielem Inwestora odpowiedzialnym za ochrone przeciwpozarowg,
— norma PN-EN 60598-1: 2015-04 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne i
badania.
— norma PN-EN-1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
— norma PN-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
— norma PN-N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
— przepisy i normy zwigzane
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DzU z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z poz.
zm.).
— Ustawa z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (DzU Nr 81 z 1991 r. poz. 351 z
poz.zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 07.06.2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, obiektow budowlanych i terenéw (DzU Nr
109 z 2010 r. poz. 719).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DzU Nr 75 z 2002
r. poz. 690 z pdz. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 02.12.2015 r. w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117 z pbz. zm.).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalnego-uzytkowego. (DzU Nr 202 z 2004 r.
poz. 2072 z pbz. zm.).
— ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku Samodzielnego Pu-
blicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Putawach "Pawilon B" Putawy, ul. J6zefa Bema 1
(z dn. 03.08.2018 autorzy: Tomasz Baran, Jacek W. Bubeta)

2. Cel zastosowanego oswietlenia
Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ma na celu oswietlenie drég
ewakuacyjnych w okreslonym czasie przy okreslonym natezeniu $wiatta, tak by umozliwi¢
bezpieczne opuszczenie obiektu po zaniku napiecia.

3. Opis rozwigzan technicznych
Funkcje oswietlenia drog ewakuacyjnych podzielono na:
— oswietlenie bezpieczenstwa drég ewakuacji,
— oswietlenie znakdéw ewakuacyjnych, w tym oznaczenie wejs¢ i wyjs¢ i wskazanie na nie.

4. Oprawy
—wybrano ze zrédtem Swiatta typu LED, zasilane indywidualne z bezobstugowej baterii, wypo-
sazone w optyke dostosowang do przestrzeni lub korytarza, pracujgce w trybie pracy

,ciemno” czyli w statej gotowosci. Wiaczenie oprawy nastepuje samoczynnie po zaniku na-
piecia w czasie t<1s, a czas pracy znamionowe] wynosi 3 h. Wszystkie oprawy wyposazone w
funkcje autotestu.

Wymagane minimalne natezenie oSwietlenia drég ewakuacji, bedacych
przedmiotem tego opracowania, wynosi >1Ix.
— Instalacje wykona¢ pod tynkiem, przewodem YDYzo 3x1mm?. Dla kazdej klatki zastosowa¢
wydzielony obwdd, zasilany z najblizszej tablicy rozdzielczej na parterze. Obwdéd zabezpieczyé
wytacznikiem nadpragdowym typu B6.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych oraz ich typy podano na rysunkach realizacyjnych. Za-
stosowanie opraw firmy TM TECHNOLOGIE nalezy traktowaé tylko jako przyktad oczekiwa-
nych parametrow technicznych, a nie jako wskazanie producenta.

5. Uwagi koncowe
Rozwigzania niniejszego opracowania mogg ulec korekcie jezeli zostanie opracowany
docelowy plan ewakuacji obiektu.
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CZESC 1. Zestawienie rysunkéw

L oo NV R WNE

E-1 Instalacja oddymiania-niski parter

E-2 Instalacja oddymiania- wysoki parter

E-3 Instalacja oddymiania — pietro Il

E-4 Instalacja oddymiania — pietro IlI

E-5 Instalacja oddymiania — schemat ideowy

E-6 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — niski parter
E-7 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — klatka A
E-8 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — klatka B
E-9 Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — klatka C
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