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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Putawach do wymagan ochrony
przeciwpozarowej. Zakres opracowania obejmuje pawilon B wraz ze strefami wyjsciowymi
Z budynku.

Przedsiewziecie inwestycyjne, ktorego dotyczy projekt to przebudowa zwigzana z
poprawg standardu uzytkowania, przede wszsytkim w zakresie dostosowania do wymagan
obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz wytycznych
zawartych w ekspertyzie technicznej stanu bezpoeczenstwa pozarowego autorstwa
Tomasza Barana i Jacka W. Bubeta.

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora budynek bedzie podlegat termomodernizacji
w kolejnym etapie inwestycji. Inwestor posiada stosowng dokumentacje projektowg do
wykonania tego zadania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Witasna inwentaryzacja architektoniczna budynku

Umowa z Inwestorem

Wytyczne Inwestora

Wypis i wyrys z MPZP

Mapa do celéw projektowych

Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku B Samodzielnego
Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej przy ul Bema 1 w Putawach wykonana przez
rzeczoznawce ds zabezpieczen p.poz. Tomasza Barana i Jerzego Bubele z 03.08.2018
roku.

Podstawa prawna:

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016 r nr 290, z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2012 r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17lipca 2015w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych — prawo budowlane (zm.
Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 listopada 1997r w sprawie
ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw - rok 2015, nr 0, poz. 1422
Z dnia 2015-09-18)



3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany jest w Putawach, przy ulicy Bema 1, w kompleksie zabudowy
SPZOZ.

4. DANE OGOLNE

Charakterystyczne parametry dla budynku:

Powierzchnia zabudowy 1144,70 m?
Powierzchnia uzytkowa 3250 m?
Powierzchnia wewnetrzna 4133 m?
Kubatura 17058 m3
llo$¢ kondygnacji budynku wszystkich/podziemnych + nadziemnych 5/0+5
Wysokos¢ budynku § 6 17,20 m
Wysokos¢ budynku § 212 ust. 5 (dla okreslenia klasy odpornosci pozarowej) nie dotyczy

4.1. Informacja geotechniczna

4.2. Oddziatywanie obiektu budowlanego

Projekt nie narusza uktadu konstrukcyjnego budynku, nie zmienia jego
charakterystycznych parametrow.

Projektowana inwestycja nie prowadzi do zwiekszenia dotychczasowego obszaru
oddziatywania budynku.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:
W zakresie funkciji:
1) Zg. z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami art.5 ust
1 —Przebudowywany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terendéw w
zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych
2) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdz.
zmianami) — Nie dotyczy
3) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) — Nie dotyczy
4) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia2 sierpnia 1996 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 447 z
pbézn. zmianami) — Nie dotyczy
5) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2007 r., Nr 86, poz. 579) — Nie dotyczy
6) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej zdnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2014 r., poz. 81) — Nie dotyczy



7) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) — Nie dotyczy

8) Zg. z Ustawg z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr. 130, poz. 1112 z pdzn.
zmianami) — Nie dotyczy

9) Zg. z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr
130, poz. 895 z pdzn. zmianami)— Nie dotyczy

10) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 )— Nie dotyczy

11) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)— Nie dotyczy

12) Zg. z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw, rurociggi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1853)—-Nie dotyczy

13) Zg. z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Z 2013r., poz.
640)-Nie dotyczy

14) Zg. z Rozporzgdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé strzelnice garnizonowe oraz
ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami)-Nie dotyczy

15) Zg. z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz.
116 z pdzn. zmianami)—-Nie dotyczy

16) Zg. z Ustawg z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z p6zn. zmianami)—Nie dotyczy

17) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze
(Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art.5 ust.3 ustawy o cmentarzach i
chowaniu zmartych—Nie dotyczy

18) Zg. z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015r., poz
460)—Nie dotyczy

19) Zg. z Ustawg z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenow bytych hitlerowskich obozéw
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pézn. zmianami)-Nie dotyczy

20) Zg. z Ustawg z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. Nr 161,
poz. 1689 z pézn. zmianami)—Nie dotyczy

21) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094)
wydane na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe —Nie dotyczy

22) Zg. z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu przeprowadzenia oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje
obiektu jadrowego, przypadkéw wykluczajgcych mozliwo$¢ uznania terenu za spetniajgcy
wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. Z 2012r., poz. 1025)-Nie dotyczy

23) Zg. z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zmianami)—Nie dotyczy

24) Zg. z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pbézn. zmianami)-Nie dotyczy



25) Zg. z Zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pézn. zmianami)—Nie dotyczy

26) Zg. z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzakladowym oraz obrocie materiatbw wybuchowych, w tym wyrobéw
pirotechnicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p6zn. zmianami)—Nie dotyczy
27) Zg. z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21)-Nie
dotyczy

28) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr
137, poz. 984)-Nie dotyczy

29) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)—-Nie dotyczy

30) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegbétowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy , eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiada¢ poszczegodine typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz.
549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach-
ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 roku.— Nie dotyczy

31) Zg. z Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz 469)—Nie
dotyczy

32) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010r. Nr. 109, poz. 719). Przebudowywany obiekt
nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym rozporzadzeniu wymagan.

33) Zg. z Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Z 2013 r., poz.
1594, z pézn. zmianami)-Nie dotyczy

34) Zg. z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie
linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz 1227)-Nie dotyczy

35) Zg. z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2014 r., poz. 1446). Przebudowywany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym rozporzadzeniu
wymagan.

36) Zg. z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)—-Nie dotyczy

37) Zg. z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. oszczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)—Nie dotyczy

W zakresie bryty (formy):
1) Przestanianie zg z §13.1. Rozporzgdzenia Ministra w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Nie dotyczy

2) Zacienianie zg z §60. Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Nie dotyczy

Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulacji wynikajgcych
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:



- Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

-usytuowanie budynku jest zgodne z, §13.1 (rozdziat 1) Rozporzgdzenia Ministra w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
dotyczgcego naturalnego oswietlenia, oraz przestaniania, -Nie dotyczy

-miejsca postojowe sg zg. z, §18,19(rozdziat 3) Rozporzadzenia Ministra w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie-Nie
dotyczy

-miejsca gromadzenia odpadéw stalych sg zg. z §23(rozdziat 4).1 Rozporzgdzenia
Ministra w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Wywdéz odpadow odbywac ma sie jak dotychczas .

-§31(rozdziat 6) Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, okreslajacy usytuowanie studni —Nie
dotyczy

-Lokalizacja zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte zg. z §36.1(rozdziat 7)
Rozporzadzenia Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie -Zielen i urzadzenie rekreacyjne, usytuowanie placu zabaw zg.
z §40 (rozdziat 8). Przedmiotowy zakres opracowania zieleni oraz wprowadzanych
zmian w zagospodarowaniu terenu nie doprowadzi do ograniczen dla sasiednich
dziatek w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym rozporzadzeniu wymagan.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. Istniejgcy stan zagospodrowania dziatki

Na terenie dziatki znajduje sie pawilon B nalezgcy do SPZOZ w Puftawach, ktérego
wybrane czesci przeznaczone sg do przebudowy i remontu w ramach przedmiotowego
zadania.

W ramach sieci zlokalizowanej na dzialce inwestora w odlegtosci nie wigkszej niz

75 m od chronionego budynku znajdujg sie co najmniej dwa hydranty zewnetrzne. Droga

pozarowa zostata wytyczona w ramach uktadu drog wewnetrznych z dojazdem od ul.

Bema i ul. Partyzantow.

5.2. Opis budynku
5.2.1. Charakterystyka ogdlna

Pawilon B nalezy do zespotu zabudowy SPZOZ. Jest to najstarszy obiekt wzniesiony
w 1939 roku, przebudowywany w latach 70-tych i cze$ciowo zmodernizowany.

Usytuowanie:

Od strony NE — budynek przylega do nizszego pawilonu szpitala mieszczacego
pomieszczenia pralni i kuchni — jest to odrebna strefa pozarowa — w odlegtosci 0 m (strop
budynku nizszego posiada co najmniej klase REI30 odpornosci ogniowej, a Sciana zblizona
pod katem 90, a na odlegtosci 4 m jest zaprojektowana zostata Sciana oddzielenia ppoz.),
SE — brak zabudowy w odlegtosci co najmniej 60 m, SW — budynek szpitalny w odlegtosci
50 m, NW — budynek nizszy szpitala w odlegtosci 0 m (strop budynku nizszego posiada co
najmniej klase REI30 odpornosci ogniowej, a Sciana zblizona pod katem 90° na odlegtosci
4m jest Sciang oddzielenia ppoz.).



Budynek stanowigcy przedmiot opracowania posiada i posiada¢ bedzie pie¢ kondygnac;ji
nadziemnych, bez podpiwniczenia. Wysoko$¢ budynku, stuzgca do przyporzadkowania
odpowiednich wymagan, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku, znajdujgcym sie na pierwszej, nadziemnej kondygnacji budynku, do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej wynosi 17,20 m, zatem budynek zakwalifikowa¢ nalezy do grupy budynkéw
sredniowysokich (SW).

Ukfad budynku jest korytarzowy, dostepnosc trzema klatkami schodowymi i dzwigiem
osobowym. Uktad konstrukcyjny stanowig $ciany podluzne wykonane z cegly petnej:
zewnetrzne i wewnetrzne o szer. 41-55 cm. Ostatnia kondygnacja z bloczkéw betonowych.

Stropy miedzukondygnacyjne typu Klein gr 22 cm. Strop nad ostatnig kondygnacjg o
konstrukcji drewnianej zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej REIG0 (wg projektu dr
N. Przesmyckiej, uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez mgr inz.
Jerzego Staniaka).

Sciany dzialowe wykonane z cegly petnej 14 cm, pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniami - 42 cm. Klatki schodowe wydzielone $cianami o grubosci 51 cm. Schody
zelbetowe, wykonczone lastrico. Doswietlenie klatek schododwych pustakami szklanymi i
oknami.

Konstrukacja dachu ptatwiowo-kleszczowa. Dach wielospadowy, kryty blachg ptaska
ocynkowana.

Widok od strony tgcznika z pawilonem A, elewacja pétnocno-wschodnia,
fot. N. Przesmycka 2018



Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Putawach do wymagan ochrony przeciwpozarowej
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Widok od strony pé’mocno—zchodniej, fot. N. Przesmycka 2618

Widok od strony poiudnowo-zachodniej, po lewej pralnia i magazyn, klatka C i klatka B,
fot. N. Przesmycka 2018



Klatka ,C” — schody pomiedzy rzecia i czwartg kondygnacja, ponizej — miejsce
planowanego wyjscia na zewnatrz i wejscie do korytarza komunikacji ogoélnej, fot. N.
Przesmycka 2018



Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Putawach do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Klatka ,B” — wylaz do czesci technicznej na ostatniej kondygnacji, widok na pierwszy i drugi
bieg schodow, ogdlnej, fot. N. Przesmycka 2018



Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Putawach do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Klatka ,B” — bieg ostatniej kondygnacji, widok na ,klatke” zabezpieczajgcg dusze schodow,
widok niskiego parteru — obecne przejscie w strone korytarza komunikacji ogélnej,
fot. N. Przesmycka 2018

5.2.3 Wyposazenie w instalacje

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacje wodno - kanalizacyjng z hydrantami wewnetrznymi

- hydranty wewnetrzne 52 (wymieniane systematycznie w modernizowanych czesciach
obiektu na 225.

- elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu oraz oswietlenie ewakuacyjne
wymagajgce przebudowy z dostosowaniem do wymagan PN-EN 1838(6)

- centralne ogrzewanie z sieci miejskiej lub z wiasnej kottowni wolnostojacej

- instalacja gazéw medycznych



-instalacja odgromowa
-instalacja przyzywowa z sal chorych do punktéw pielegniarskich

5.2.4 Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Niski parter — poradnie ogélnodostepne zmodernizowane i do modernizacji, poczekalnia,
gabinety, sale t6zkowe, pomieszczenia pomocnicze, sanitariaty, brudownik i pokoje
personelu oddziatu

Wysoki parter — oddziat urologiczny zmodernizowany, - strefa przyje¢ na oddziat, sale
t6zkowe, pomieszczenia pomocnicze, sanitariaty, brudownik, kuchenka oddziatowa, i pokoje
personelu oddziatu

| pietro (lll kondygnacja):

- trakt porodowy - zmodernizowany

- trakt operacyjny - do modernizacji w kolejnym etapie inwestycji

- strefa przyje¢ na oddziat, sale t6zkowe, pomieszczenia pomocnicze, sanitariaty, brudownik,
kuchenka oddziatowa i pokoje personelu oddziatu

Il pietro (IV kondygnacja)

- oddziat neonatologii - zmodernizowany

- oddziat potozniczy: sale t6zkowe, strefa spotkan z rodzinami, pomieszczenia pomocnicze,
sanitariaty, brudownik, kuchenka oddziatowa, pokoje personelu oddziatu ginekologiczno -
potozniczego.

Komunikacja pionowa odbywa sie klatkami schodowymi okreslanymi na potzreby
niniejszego opracowania jako A — od strony zachodniej, B — centralna, C — od strony
wschodniej.

Poddasze — nieuzytkowe, miesci centrale wentylacyjng, a w czesci dostepnej klatkg
schodowg B — pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu.

6. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Ogélny stan techniczny budynku nie budzi zastrzezen. Pomieszczenia sg w stanie
dobrym. Na S$cianach i sufitach nie wystepujg spekania. Balkony wykazujg liczne
uszkodzenia, fgcznie z odstonieciem w niektérych miejscach zbrojenia (remont wskazany na
etapie termomodernizacji).

Sciana pétnocno - zachodnia klatki schodowej C posiada widoczne silne zawilgocenie. Z
uwagi na to, konieczne jest przed przystgpnieniem do prac wykonczeniowych wykonanie
napraw obrobek blacharskich, uszczelnienie pokrycia dachowego i sprawdzenie szczelnosci
pionéw sanitarnych.

Stan techniczny budynku pozwala na uzytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem.
Budynek nadaje sie do przeprowadzenia planowanych prac zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowa, ktére z ekonomicznego punktu widzenia sg konieczne. W budynku nie
wystepuje z powoddw budowlanych zagrozenia dla zycia i zdrowia i ludzi.

Proponowana inwestycja nie zmienia zatozen konstrukcyjnych ani maksymalnych
obcigzen.



6.1. Badania geologiczne

Do niniejszego opracowania nie badano sposobu posadowienia budynku, gdyz
przewidywane prace budowlane nie wptyng w jakikolwiek sposdb na zmiane obcigzen, zas
konieczne do wykonania fundamentowanie obejmie jedynie podesty klatek schodowych
prowadzgcych na poziom niskiego parteru z terenu opracowania oraz filarkéw oddzielenia
przeciwpozarowego.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach prac budowlanych przewiduje sie nastepujgce prace budowlane.
1. Wykonanie scian oddzielenia pozarowego stref w odpornosci REI 120 z otworami
drzwiowymi EIS 60 lub EI 60. W tym celu nalezy sprawdzi¢ in situ grubos¢ oraz
materiat z jakiego wykonane sg przegrody istniejgce. Z uwagi na funkcjonowanie
oddziatéw nie bylo mozliwe wykonanie odkrywek, jednak zakfada sie (bazujgc na
wczesniej prowadzonych pracach budowlanych), iz $ciany wewnetrzne wykonane sg
z cegly ceramicznej petnej obustronnie tynkowanej (14 cm, 43 cm, 65 cm). W
przypadku nowszych zabuddw o konstrukcji lekkiej nalezy sprawdzi¢ klase
odpornosci ogniowej i w razie niewystarczajgcej przebudowac. Na potrzeby projektu
zatozono koniecznos¢ przebudowania Scian w korytarzu komunikacji ogolnej w
miejscu podziatu na strefy oraz wymiany (badz montazu) nowych drzwi wg rysunkéw
2. Zamurowania wskazanych otworow okiennych w scianach oddzielenie przeciw
pozarowegdo (w strefie pomieszczen rozdzielni elektrycznej, klatki schodowej B, oraz
sasiadujacej pralni i magazynu). Zamurowania w odpornosci min. REI 120.
3. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na spetniajgcg zaprojektowang klase
odpornosci ogniowej oraz wymagane szerokosci przejs¢é, w elementach oddzielen
przeciwpozarowych:
- rozkucia $cian w miejscu projektowanych poszerzeh drzwi z wykonaniem nowych
nadprozy

- wymiane stolarki wewnetrzne;j

- wymiane stolarki zewnetrznej (doswietlenia klatek schodowych — w tym otwory
oddymiajgce i napowietrzajgce, wymiana okien na doswietla w odpornosci w Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego w budynku magazynéw i pralni, sgsiadujacym z klatkg C)

W klatce A i C — okien o konstrukcji drewnianej na zestawy szklane z wbudowanymi
klapami dymowymi (oknami oddymiajgcymi), w klatce B — wymiana luksferow na
przeszklenie nieotwieralne w odpornosci El 60.

- wykonanie wskazanych na projekcie fragmentow zabudéw w strefach wydzielen o
wymaganej odpornosci

4. Wykonanie instalacji oddymiajacej w klatkach schodowych ,A”, ,B”, ,C" (wg
opracowania branzy elektrycznej).

5. Remont wnetrza klatek schodowych.

- zbicie zawilgoconych i odspajajacych sie tynkéw we klatce schodowej ,C” oraz we
wszystkich miejscach, gdzie takie bedg wystepowac,

- demontaz instalacji elektrycznych, montaz nowych (w zakresie projektu branzy
elektrycznej).

- oczyszczenie mechaniczne posadzki lastrico i uzupetnienie brakow. Montaz tasmy
antyposlizgowej na wszytkich stopniach.

- oczyszczenie balustrad z warstw farb i pomalowanie na nowo. Wymiana pochwytéw
drewnianych na nowe lub oczyszczenie i zabezpieczenie istniejgcych.



- zabezpieczenie scian - oktadzina tapetowa z higienicznego filamentowego widkna

szklanego, srednica filamentu pow. 5 mikronéw, struktura srednio-drobna o gramaturze

min. 195 g/m kw., malowanie $cian i sufitow: Farba finiszujgca: higieniczna,

wodnodyspersyjna, jednokomponentowa farba poliakrylowa (lateksowa), w klasie 1 lub 2

(wg. potrzeb) Scieralnosci na mokro wg. PN EN 13300, satynowa lub matowa, kolor jasny

wg. NCS, z atestem higienicznym PZH dla szpitalnictwa i lub obiektow uzytecznosci

publicznej, odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odpornos¢ na czyszczenie

mechaniczne oraz dezynfekowanie (wg. potrzeby). Malowac 2-krotnie.

Pozostate materiaty:
- grunt do podtoza: stosowac grunt higieniczny (atest PZH) adekwatny do danego

rodzaju podtoza.

- akryl higieniczny: masa akrylowa biata, do zamalowania, atest PZH, odporna na wilgo¢,
plesnie, itp.

6. Wykonanie dwoch podestéw i biegow schodow zewnetrznych o konstrukcji
zelbetowej

7. Wykonanie dwéch filarkow zelbetowych na elewacjach pétnocno-zachodniej i
potudniowo-wschodniej jako elementéw oddzielenia stref pozarowych.

8. Wykonanie oswietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego w obrebie klatek schodowych
oraz stref, gdzie obecnie takowe nie wystepuje (niski parter), (wg opracowania branzy
elektryczneyj).

9. Ponadto w obrebie remontowanej szatni pracowniczej:

- usuniecie warstw malatur Sciennych i sufitowych

- demnotaz kratek wentylacyjnych - przygotowanie otworéw do montazu nowych

- demontaz listw przypodtogowych oraz przysciennych we wszystkich pomieszczeniach

-demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i wymiane jej na nowg: ptycinowg (z
wymaganiami jak do pomieszczen sanitarnych)

- wymiana i montaz nowych elementéw ceramiki sanitarnej (2 x miska ustepowa ze
sptuczkg typu kompakt, 3 x umywalka 50 cm)

- wyburzenia wskazanych na rzucie $cian dziatowych i wzniesienie nowych w konstrukgji
ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych wypetnionych weing mineralng (grubosc
przegrody 10 cm), na ruszcie stalowym.

- wykonanie podtoza pod nowg posadzke, wykonanie nowej posadzki z ptyt gresowych.
Wykonanie oktadzin z ptytek gresowych do petnej wysokosci pomieszczenia w sanitariatach
oraz okfadzin — fartuchéw wystajgcych 60 cm poza obrys urzadzenia przy umywalce.

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i montaz nowego osprzetu.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania nowych nadprozy w miejscach wiekszych
poszerzen $cian i przeku¢ otworéw. Konstrukcja nadprozy — belki stalowe wg projektu
konstrukcji.

W kolejnych etapach modernizacji pawilonu B, zgodnie z oswiadczeniem Inwestora
planuje sie:

- termomodernizacje budynku

- dobudowanie windy zewnetrznej tgczacej oddziat potoznictwa i neonatologii z traktem
porodowym.

Uwaga!

Na etapie termomodernizacji obiektu, na elewacji frontowej nalezy wykonac ,filarek” w
ociepleniu w miejscu zapewniajgcycm symetrie elewacji wzgledem usytuowania filarka
przeciwpozarowego wiasciwego.



7.1. Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Uktad funkcjonalny nie bedzie w zaden sposéb zmieniany. Lokalizacja dodatkowych
wyjs¢ z klatek schodowych B i C spowoduje lepsze funkcjonowanie obiektu.

7.2. Pracownicy

Z remontowanego pomieszczenia szatni pracownicznej korzysta 30 osob personelu
pielegniarskiego, stanowig go wytgcznie kobiety.

W ramach opracowania projektuje sie szatnie dla 30 osdb wyposazong w szafki
ubraniowe dwudzielne, z dostepnym zapleczem sanitarnym wyposazonym w natrysk,
umywalki i ustep. Szatnia personelu dostepna jest bezposrednio z komunikacji ogolnej. W
pomieszczeniu szatni podstawowej dla personelu pielegniarskiego nalezy zapewni¢ miejsce
siedzgce, szafki pracownicze umozliwiajgce przechowywanie fartuchéw, odziezy wiasnej
oraz obuwia. W tazience pracownikéw zainstalowaé wieszak na ubrania i reczniki oraz
wyposazyc jg stoteczek odporny na zamoczenie. Zainstalowag¢ lustra przy umywalkach i w
szatni.

Najblizsze pomieszczenie socjalne dla oddziatu znajduje sie na kondygnaciji IV (Il pietro).

7.3. Uwagi szczegoétowe:

Konstrukcja drzwi nie powinna po ich catkowitym otwarciu zmniejszaC wymaganej
szerokosci otworu. Drzwi powinny by¢é odporne na mycie, uchwyty stolarki z metali
nierdzewnych, gtadkie i tatwe do czyszczenia.

Wszystkie meble w pomieszczeniach podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg
(poza pomieszczeniami o charakterze administracyjnym, biurowym, socjalnym), powinny
by¢ wykonane z materiatbw umozliwiajg ich mycie oraz dezynfekcje.

Potgczenie $cian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposoéb umozliwiajgcy jego
mycie i dezynfekcje.

We wszystkich pomieszczeniach znajduj sie wentylacja grawitacyjna, a tam gdzie jest to
wymagane wspomagana mechanicznie.

Uzyte materialy budowlane wykonczeniowe (parapety, wykfadziny, oktadziny, fugi,
powtoki malarskie, drzwi, itp.) muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia i by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne. Zabezpieczenie Scian w formie
oklein, regulowanych oscieznic i wklejanych listew naroznych réowniez powinno spetniac
W.W. wymagania.

Sciany wokét umywalek i zlewéw nalezy wykonczyé ptytkami ceramicznymi do wys. 160
cm oraz zastosowacé opaske wokét urzgdzenie na szeroko$sé min. 60 cm. Plytki ceramiczne
rektyfikowane, matowe biate lub kolorowe, 30x60, fuga jasno-szara.

Wszystkie sanitariaty nalezy wyposazy¢ w podajniki na reczniki papierowe, wieszaki na
papier toaletowy, kosze na $mieci otwierane bezdotykowo, dozowniki na mydto, lustra nad
umywalkami.

W obrebie oddziatu nalezy przewidzie¢ czytelny system informacji wizualnej, oraz
rozmiesci¢ wymagane przepisami oznakowania informacyjne, p.poz. i ewakuacyjne.



Posadzki wszystkich pomieszczeh powinny by¢ wykonane z materiatow gtadkich,
antyposlizgowych, trwatych, zmywalnych i odpornych na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych. Posadzki trwate fatwozmywalne nienasigkliwe w pomieszczeniach
wymagajgcych czestego mycia i dezynfekcji (gres).

Sciany i sufity powinny by¢ gtadkie, pozbawione elementéw umozliwiajgcych
gromadzenie sie kurzu.

Sciany pomieszczen z wyjgtkiem pomieszczen administracyjnych powinny by¢ zmywalne
do wysokosci 2,05 m.

7.4. Zestawienie pomieszczen remontowanych

Kolorem oznaczono pomieszczenia po remoncie lub modernizacji, ktére nie sg objete projektem

(poddasze) pomieszczenia szatni pracowniczej

LP. NAZWA POSADZKA POWIERZCHNIA UWAGI
POMIESZCZENIA m?

1 Szatnia pracownicza gres 35,9 - gres szary 60x60

2 WC z przedsionkiem gres 3,27 matowy

3 tazienka pracownikéw | gres 4,5 antyposlizgowy

8. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

8.1. Zmiany o charakterze budowlanym

e - demontaz istniejgcych okien wraz z parapetami - wymiane okien w miejscach
wskazanych na rzutach

¢ Wykonanie przebicia w stropie (stropodach) nad klatkg schodowg B w celu
montazu klapy dymowe;j.

e - demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych oraz drzwi wewnetrznych, w
miejscach wskazanych na rzutach
e - rozebranie wskazanych $cian dziatowych i zestawow szklanych nie

spetniajgcych wymaganej klasy odpornosci pozarowej

e -demontaz wszystkich urzgdzeh sanitarnych i wymiane na nowe we wskazanych
miejscach w szatni pracowniczej

¢ - demontaz instalacji elektrycznych - wymiana na nowg w zakresie opracowania
projektu branzy elektrycznej.

e - demontaz wszystkich nawierzchni podiég i wyrdownanie do poziomu
umozliwiajgcego instalowanie nowych - wymiane posadzek w szatni pracowniczej

e - zainstalowanie sufitdw podwieszonych oraz obuddw istniejgcych pionéw w
Szatni pracowniczej

e wykonanie oktadzin $ciennych ceramicznych (w szatni pracowniczej)

¢ malowanie $cian i sufitdw po uprzednim przygotowaniu podtoza (klatki schodowe)
— Sciany farby zmywalne np. ceramiczne, sufity — emulsyjne.

e wymurowanie scian dziatowych,



e wykonania otworéw w $cianach dziatowych, z poszerzaniem otworéw i

wykonywaniem nadprozy
¢ wymiane lub wstawienie nowych drzwi i oscieznic,
e wykonanie zabezpieczeh p.poz. szczegétowo okreslonych w dalszej czesci.

8.2. Zestawienie prac budywlanych w obrebie klatek schodowych

Klatka A Klatka B Klatka C
Instalacja Instalacja oddymiajgca | Instalacja oddymiajgca | Instalacja oddymiajgca
oddymiajgca | uruchamiana za | uruchamiana za | uruchamiana za
pomocg systemu | pomocag systemu | pomocg systemu
wykrywania dymu wykrywania dymu wykrywania dymu
oSwietlenie Podstawowe Podstawowe Podstawowe
Awaryjne oswietlenie | Awaryjne oswietlenie | Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne ewakuacyjne ewakuacyjne
Okno oddymiajgce Klapa oddymiajgca — | Okno oddymiajgce
wykonanie otworu w
stropie
Prace Zamurowania, Zamurowania, Zamurowania,
budowlane wstawienia nadprozy, | wstawienia nadprozy, | wstawienia nadprozy,
wykonanie poszerzeh | wykonanie poszerzen | wykonanie poszerzen
otworéw otwordéw otwordw
Doswietlenie | Okna PCV Naswietla Okna PCV
klatki nieotwieralne w
Swiattem odpornosci El
naturalnym 60 120x60 cm 3 szt
Drzwi Istniejgce drzwi | Projektowane Projektowane
zewnetrzne | zewnetrzne — | ewakuacyjne i | ewakuacyjne [
ewakuacyjne napowietrzajgce w | hapowietrzajgce
Swietle 90x220 EI S 60 | 90x200 — 2 szt.
Drzwi EIS 60 EIS 60 EIS 60
wewnetrzne
Obudowa REI 120 REI 120 REI 120
klatki
porecze Porecze przyscienne | renowacja istniejgcych | Porecze przyscienne
czesciowo poreczy, malowanie | czesciowo
przebudowane lub | ,obudowy” duszy | likwidowane,
likwidowane (spoczniki, | schodow renowacja istniejgcych
bieg pomiedzy niskim i
wysokim parterem),
renowacja istniejgcych
poreczy
posadzka Lastryko do renowacji, | Lastryko do renowacji, | Lastryko do renowaciji,
naklejenie tasm | naklejenie tasm | naklejenie tasm
antyposlizgowych antyposlizgowych antyposlizgowych
Sciany Tapeta z  wiokna | Tapeta z  wiokna | Tapeta z  widkna
szklanego szklanego szklanego
(zabezpieczenie), (zabezpieczenie), (zabezpieczenie),
malowania farbg | malowania farbg | malowania farbg
lateksowag lateksowag lateksowg
sufit Zabezpieczenie do REI | Zabezpieczenie do REI | Zabezpieczenie do REI

60

60

60




Podest i | istniejgce Projektowane, daszek | Projektowane, daszek

schody nad wejsciem nad wejsciem

zewnetrzne

Uwagi sprawdzi¢ stan

szczegotowe obrébek blacharskich
dachu z uwagi na
wystepujgce
zamakanie

9. Opis poszczegdlnych elementéw budynku i prac budowlanych stanu
surowego

9.1. Konstrukcja budynku
Konstrukcja budynku nie bedzie zmieniana w trakcie remontu.

Wprowadzane zmiany nie zmieniajg istniejgcych schematéw statycznych oraz nie powoduijg
zwiekszenia istniejgcych obcigzen.

9.2. Sciany zewnetrzne

Stan aktualny pozostaje bez zmian.

Projektuje sie filarki oddzielenia pozarowego wykonany z zelbetu o przekroju poziomym
30x30 cm oraz 30x42 (30 cm wystajgcy poza lico sciany). Filarki zostaty zaprojektowane do
wykonania w kilku cyklach betonowania. Kazdy cykl oznaczony jest przerwg technologiczna.
Kazdy z filaréw posiada zakotwienie do $ciany murowanej istniejgcego budynku przez
wklejanie zbrojenia na zywice we wczeéniej przygotowane i oczyszczone otwory. Filary
zelbetowe nalezy wykonaé jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30)
zbrojone stalg A-IIIN.

Poza zakresem opracowania: filarki nalezy ociepli¢ w ramach projektu termomodernizaciji.
Na elewac;ji frontowej wykona¢ symetryczny filarek w technologii lekkiej.

9.4. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C25/30
(B30) zbrojone stalg A-llIN. Geometrie schodéw nalezy weryfikowaé z branzag
architektoniczng, a po wykonaniu przeku¢ oraz wykopu nalezy dokona¢ sprawdzenia
pozioméw oraz aktualnej rzednej. W razie koniecznosci nalezy wprowadzi¢ stosowng
rewizje w geometrii schodow.

Schody przy klatce C zaprojektowano w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej sieci. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a w przypadku wykrycia
nieprzewidzianej kolizji nalezy niezwtocznie powiadomic¢ projektanta.

Wykonczenie schodow zewnetrznych: ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe.
Balustrada ze stali nierdzewnej.

9.5. Nadproza

Nadproze stalowe oparte po obydwu stronach na murach ceglanych.



Z uwagi na brak mozliwosci przeprowadzenia odkrywek $cian, dopuszcza sie zamiane
technologii wykonania nadprozy na inng, zaakceptowang przez projektanta.

Propnowana technologia wykonania nadprozy stalowych:

Prace nalezy poprzedzic:

e sprawdzeniem jakosci muru w miejscach oparcia (spekane fragmenty mury,
przewody kominowe, mur murowany w licach z wypetnieniem innym materiatem, mur
nieprzewigzany)

e istniejgce rysy i spekania zainwentaryzowac dla wiekszych zarysowan wykonacé
repery (kostki gipsowe dla monitoringu ewentualnej propagacji rysy)

e w przypadku watpliwosci zasiegna¢ porady projektanta konstrukcji

o Nadproza stalowe zaprojektowano w miejscach poszerzonych lub wykonywanych od
nowa otworow drzwiowych oraz w miejscach montazu okien i naswietli klatek
schodowych.

o Projektowane nadproza o rozpietosci do 2 m: 2xC240

Technologia wykonania nadproza:

Ustali¢ potozenie otworu drzwiowego lub okna/naswietla klatki schodowej

Ustali¢ poziom spodu nadproza (wierzchu planowanego otworu)

W przypadku gdy spdd planowanego nadproza nie bedzie wyzej niz istniejgce nadproze
nalezy wykonac¢ podkucia sondazowe celem sprawdzenia rodzaju nadproza. W przypadku
gdy nadproze istniejace bedzie miato oparcie diuzsze niz 10 cm z kazdej strony
planowanego poszerzenia otworu mozna nie wykonywac nadproza.

W przypadku gdy poziom spodu projektowanego nadproza jest wyzszy niz istniejgcego lub
nadproze istniejgce ma zbyt mate oparcie przystgpi¢ nalezy do wykonania nadproza
stalowego, (takze w przypadku montazu naswietli okiennych).

Stropy podstemplowaé z obu stron (az do poziomu gruntu/posadzki).

Wyku¢ bruzde o wymiarach okoto 30 mm wiekszych niz projektowana belka, zaréwno w gtgb
jak i wzwyz Sciany oraz min 20 cm w mur po kazdej ze strony, na koncach bruzdy wykonaé¢
poduszke betonowg min 10 cm grubosci wypoziomowang

Przygotowac belke stalowg do montazu (nawierci¢ otwory fi 20 mm) w rozstawie co 20 cm
w uktadzie gora/dét na przemian.

Osadzi¢ belke stalowg w wykutej wnece (po uprzednim oczyszczeniu wneki, usunieciu
luznych fragmentéw muru, zwilzeniu wodg), wypetniajgc przestrzen pomiedzy belkg a
murem z kazdej strony zaprawg montazowg np. Ceresit Cx15 az do wycisniecia nadmiaru
zaprawy, w zaprawe wcisngc siatke zbrojeniowg pod tynkowanie

Po uptywie min 3 dni osadzi¢ drugi ksztattownik w identyczny sposéb (bez wykonywania w
nim otworéw).

Przewierci¢ mur a nastepnie ksztattownik.

Osadzi¢ $ciggi z pretéw gwintowanych fi 16.

Po uptywie 3 dni mozna przystgpi¢ do wycinania $ciany ($ciane wycina¢ bez uzywania
ciezkiego sprzetu).



10. Roboty wykonczeniowe

10.1. Sciany remontowane

Roboty wykonczeniowe obejmowa¢ bedg prace w obrebie zamurowywanych Ilub
wyburzanych i wznoszonych na nowo $cian oraz scian remontowanych.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy usung¢ catkowicie stare powtoki
malarskie, zagruntowac i przygotowa¢ do malowania zgodnie z wytycznymi producenta
wybranej powtoki malarskiej.

W przypadku stwierdzenia wiekszych nieréwnosci lub ubytkéw nalezy je uzupemié. Po
zalataniu bruzd po rozprowadzaniu instalacji wewnetrznych nalezy zagruntowaé
powierzchnie $cian. Szpachle cementowg nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy gruntujgce;j.
Podczas =zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do podtoza.
Szpachlowac¢ nalezy dwukrotnie na gtadko. Projektuje sie wykonanie nowych wykonczen
Scian w wybranych pomieszczeniach. Nalezy zerwac istniejgce warstwy wykonczeniowe i
zaleznie od pomieszczenia wykona¢ nowe wykonczenie w postaci:

- gres szkliwiony lub ceramika do petnej wysokosci w pomieszczeniach sanitarnych szatni
(wc z przedsionkiem i tazienka - wymiary oraz kolorystyka okfadzin do uzgodnienia z
projektantem):

- farby lateksowe do petnej wysokos$ci fgcznie z sufitami — pomieszczenie szatni, korytarze i
klatki schodowe w zakresie opracowania. Kolor biaty.

Wybrane farby powinny posiadaé wysokg odpornos¢ na szorowanie i stosowanie srodkéw
dezynfekujgcych oraz by¢ zalecane do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Ulozenie glazury do sufitu w pomieszczeniach mokrych oraz fartuchéw
umywalkowych:
Przygotowanie podtoza wraz z wykonaniem izolacji:

Po zerwaniu istniejgcych warstw wykonczeniowych podtoze nalezy oczysci¢ i wyrownac.
Izolacje wykona¢ w postaci ptynnej folii np. wedlug systemu DEITERMANN lub
rownowaznego. Podloze zagruntowaé, styki Sciany z podtogg zabezpieczyé tasmg
uszczelniajgcg np. SUPERFLEX 50/3 lub rébwnowazng, a przej$cia rurowe elastycznym
mankietem SUPERFLEX MAL lub réwnowaznym. Zabezpieczone powierzchnie pokry¢
dwiema warstwami ptynnej foli SUPERFLEX 1 lub rownowazne;.

Utozenie ptytek:

Ptytki przykleja¢ bezposrednio na wyschnietej izolacji przy uzyciu kleju np. PLASTIKOL KM
FLEX Ilub réwnowaznym Spoinowa¢ materiatem dobranym kolorystycznie, a spoiny
krawedziowe uszczelni¢ stosujgc np. PLASTIKOL FDN lub réwnowaznym.

10.2. Projektowane sciany dzialowe

Projektowane nowe $cianki dziatowe o konstrukcji gipsowo-kartonowej:



S1 - sciana gipsowo-kartonowa obustronnie na stelazu stalowym z wypetnieniem z weiny
mineralnej 10 cm grubosci tgcznie. Profile stalowe przymocowacé do $cian za pomoca kotew
0 nosnosci nie mniejszej niz 1.5 kN na site poprzeczng i maksymalnym rozstawie 0.2 m.
Przy doborze kotkéw mocujgcych uwzgledni¢ mate odlegtosci od krawedzi oraz rodzaj
podtoza. W przypadku pom. sanitarnych od strony pom. mokrego zastosowac ptyte
wodoodporng. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych szpachlowane.

Sciany dziatowe w miejscach wydzielen pozarowych — wymagana odporno$é min. REI 120
— konstrukcja dowolna murowana zapewniajgca wymagang odporno$¢ — min. grubosé
sciany 12 cm.

Zamurowania $cian zewnetrznych w miejsach wydzieleh pozarowych — bloczki betonowe gr.
240 lub wiecej, zlicowane ze sciang zewnetrzna.

Nowe fragmenty $cianek tgczy¢ ze starymi poprzez odtworzenie wigzan muru, lub kotwy
stalowe z drutu g 4,5 mm.

10.3. Tynki i oktadziny $cian

Nowo wzniesione fragmenty $cian murowanych, bruzdy, odkucia nalezy wykonczy¢ tynkiem
cementowo- wapiennym Il kategorii + gtadz gipsowa.

Pozostawiane powierzchnie scian i sufitow, po usunigeciu malatur wykonczy¢ gtadzig
gipsowa po wczesniejszej reperacji i zagruntowaniu istniejgcego tynku.

Zabezpieczenie $cian klatek schodowych - okladzina tapetowa 2z higienicznego
filamentowego widkna szklanego, Srednica filamentu pow. 5 mikronow, struktura srednio-
drobna o gramaturze min. 195 g/m kw., malowanie $cian i sufitdw: Farba finiszujgca:
higieniczna, wodnodyspersyjna, jednokomponentowa farba poliakrylowa (lateksowa), w
klasie 1 lub 2 (wg. potrzeb) Scieralnosci na mokro wg. PN EN 13300, satynowa lub matowa,
kolor jasny wg. NCS, z atestem higienicznym PZH dla szpitalnictwa i lub obiektow
uzytecznosci publicznej, odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro, odpornosé na
czyszczenie mechaniczne oraz dezynfekowanie (wg. potrzeby). Malowaé 2-krotnie.
Wyokraglenia $cian i sufitbw mozna pozostawic.

10.4. Podtogi i posadzki

W trakcie prac nalezy kontrolowa¢ zgodno$¢ pozioméw podtdg z posadzkg na korytarzach.
Nie przewiduje sie progdéw. Przejscia w drzwiach pomiedzy zmianami rodzaju posadzki —
nalezy wykonac jako listwy aluminiowe.

W przypadku podiég pomiedzy ktéorymi mogg wystgpi¢ rdéznice w poziomach, w celu
unikniecia progoéw dopasowac poziomy przez zwiekszenie grubosci warstw dociskowych.

Wykonanie ptytek gresowych w pomieszczeniach mokrych:

Przygotowanie podfoza wraz z wykonaniem izolacji:

Po zerwaniu istniejgcych warstw wykonczeniowych podtoze nalezy oczysci i wyréwnacd.
Izolacje wykonaé w postaci ptynnej folii np. wedtug systemu DEITERMANN Ilub
réwnowaznego. Podtoze zagruntowac np. materiatem SUPERFLEX1, styki $ciany z podtogg
zabezpieczy¢ tasma uszczelniajgcg np. SUPERFLEX 50/3 lub rownowaznym, a przejscia



rurowe elastycznym mankietem SUPERFLEX MA1. Zabezpieczone powierzchnie pokryc
dwiema warstwami ptynnej folii SUPERFLEX 1 lub rownowazne;..

Utozenie ptytek

Ptytki przykleja¢ bezposrednio na wyschnietej izolacji przy uzyciu kleju np. PLASTIKOL KM
FLEX. Z plytek podtogowych wykona¢ cokoliki o wysokosci 10cm w pomieszczeniach
korytarzy strefy wejscia. Spoinowa¢ materiatem dobranym kolorystycznie, a spoiny
krawedziowe uszczelni¢ stosujgc np. PLASTIKOL FDN lub réwnowaznym.

Czyszczenie i uzupetnienia posadzki z lastryko

Istniejgcg posadzke lastryko na klatach schodowych nalezy oczysci¢ przez szlifowanie, do
momentu wyréwnania powierzchni. Odpryski ptyt, rysy i inne ubytki uzupetnié¢ mieszaning
zywicy z utwardzaczem oraz barwnikiem dobranym w kolorze zblizonym do istniejgcej
nawierzchni. Po uzupetnieniach nawierzchnie kilkakrotnie wyszlifowa¢ do uzyskania efektu
potysku.

Posadzke nalezy zabezpieczy¢ impregnatem a nastepnie wypolerowac¢. Na krawedziach
schoddéw nakleié listwy zabezpieczajgce przed posliznieciem.

Czyszczenie i uzupetnienia balustrad

Z uwagi na historyczny charakter obiektu planuje sie pozostawienie istniejgcych balustrad.
Wyijatek stanowi fragment schodow w klatce A, gdzie z uwagi na znaczne przewezenie w
strefie niskiego parteru, istniejgca balustrade nalezy zdemontowac i zamontowa¢ poniwanie
w wykutej wnece. Wymiary wneki o 5 cm wieksze od przekroju pochwytu.

Istniejgce pochwyty drewniane nalezy oczysci¢é z powtok malarskich do drewna.
Oczyszczone drewno zabezpieczy¢ lakierem o wysokiej odpornosci, bazbarwnym,
satynowym. llos¢ warstw uzalezni¢ od wskazan producenta lakieru.

Elementy metalowe oczysci¢ z istniejgcych warst farb, tak by umozliwi¢ ponowne
pomalowanie farbg nawierzchniowg do metalu w kolorze czarnym. Rozety mosiezne
wystepujace przy stupkach nalezy oczysci¢ do ukazania sie naturalnego koloru mosigdzu i
wypolerowag.

11. Okna

W celu dostosowania do wymagan ochrony pozarowej na parterze nalezy wykonaé
zamurowania wskazanych na rysunkach otworéw. Okna, ktére w wyniku tych prac zostang
zawezone wymieni¢ zgodnie z zalecaniami jakosciowymi i materialowymi wg projektu
termomodernizacji budynku (w posiadaniu Inwestora). Wybrane okna i drzwi zewnetrzne
wykona¢ w odpornosci El 60 — konstrukcja aluminiowa.

Wymieni¢ zestawy szkalne i luksfery doswietlajgce klatki schodowe na zestawy
nieotwioeralne. Zestawy pcv. Izolacyjnos¢ termiczna zgodna z  projektem
termomodernizacji.

Uwaga: wszsytkie wymiary okien nalezy sprawdzi¢ w naturze wymiary przed zamowieniem
stolarki. Bezzwglednie przed wykonaniem stolarki okiennej zewnetrznej nalezy dokonac
pomiarow otworow okiennych na budowie w celu ewentualnej korekty wymiarow elementow.



12. Drzwi zewnetrzne

Projektowane drzwi zewnetrzne do klatki schodowej B w klasie odpornosci EIS60 (wg
zestawienia stolarki drzwiowej) o konstrukcji aluminiowej. Wspodtczynnik izolacyjnosci
cieplnej U=1,3W/m2K. Drzwi wyposazone w klamki uchywty. Kolor skrzydta szary, szkto
bezpieczne. Podstawowa gtebokos¢ profilu 60-75 mm.

Projektowane drzwi zewnetrzne do klatki schodowej C. Wspétczynnik izolacyjnosci cieplinej
U=1,3W/m?3K. Drzwi wyposazone w klamki uchywty. Kolor skrzydta szary, szkto bezpieczne.
Podstawowa gtebokos¢ profilu 60-75 mm.

Projektowane drzwi zewnetrzne do zespotu pralni klasie odpornoéci EI60. Wspdtczynnik
izolacyjnosci cieplnej U=1,3W/m?2K. Drzwi wyposazone w klamki uchywty. Kolor skrzydta
szary, szkto bezpieczne. Podstawowa gtebokosé profilu 60-75 mm

Uwaga: wymiary zdjg¢ w naturze.

13. Drzwi wewnetrzne

Drzwi_w_Scianach wydzieleh p. pozarowego REI 120, zaprojektowano jako aluminiowe
przeszklone szktem bezpiecznym ognioodpornym lub petne EI 60 (oddzielenie strefy), Drzwi
jako zamkniecia otworéw komunikacyjnych z klatek schodowych A, B, C zaprojektowano w
odpornosci EIS 60. Nalezy zastosowac elektrotrzymaki i samozamykacze w drzwiach
wskazanych na rysunku branzy elektryczne;.

Drzwi do pomieszczenia szatni wyposazone we wkiadki systemowe klucza centralnego.
Klucze uzytku biezgcego stosowane do zamykania pomieszczen, powinny byc¢
przechowywane w stanowisku pielegniarek.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych. Otwierane na zewnatrz, ptycinowe. Wymiary w Swietle
otworu oscieznicy: 90x200 cm. Drzwi z otworami wentylacyjnymi — podciecie dotem. Gtadkie,
ptyty HDF oklejone folig finish, 3D i laminatem CPL, o podwyzszonych parametrach
akustycznych. Ostateczny wybor kolorystyki uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego. Oscieznice w drzwiach od strony korytarza w hallu regulowane wykornczone
laminatem biatym (np. Voster lub rownowazna), klamki o zaokraglonych ksztattach. Przylgi
zaokraglone. Drzwi z otworami wentylacyjnymi — podciecie dotem. Drzwi od kabin i natrysku,
w goérnej czesci z przeszkleniem szktem matowym, wyposazone w zamknigcie.

14. Sufity

O ile wystepuje strop drewniany w klatkach schodowych A i C - nalezy go w catosci
obudowac ptytami do zabezpieczenia przeciw pozarowego do REI 60, np. Promatec lub
réwnowazne, mocowanymi bezposrednio do elementéw stropu.

W wybranych miejscach nalezy zastosowac lokalne sufity, jako obudowy piondéw
sanitarnych.

Uwaga!



Nalezy bezwzglednie naprawié¢, uszczelni¢ i sprawdzi¢ stan techniczny pionéw sanitarnych
z wyzszych kondygnaciji przed ich zabudowaniem. W sufitach podwieszanych przewidzie¢
otwory rewizyjne.

15. Lazienki

W tazienkach personelu nad umywalkami lustra o wymiarach dostosowanych do wielkosci
glazury wpuszczone w glazure, klejone do sciany. D6t na wysokosci 110 cm. Lazienki i WC
nalezy wyposazy¢é w wieszaki na reczniki, wieszak na papier toaletowy i haczyki do
powieszenia ubrania.

W WC personelu ponadto podajnik recznikdw papierowych i dozowniki na mydto.

Armatura - umywalki na $cianach, miski wiszgce w kolorze biatym, ceramiczne.

Kabina prysznicowa 90x90 z drzwiami z polistyrenu. Bateria prysznicowe nascienne z
wezem.

System sptukiwania wc na stelazu np. GEBERIT lub réwnowazny- przycisk sptukiwania
~podwadjny”, glebokos¢ montazu max. 20 cm. Sptuczki zabudowane z pétkg do wys. 120cm.
Baterie umywalkowe stojgce chromowane z mieszaczem.

Uwaga.:

Montowanie misek ustepowych, sptuczek powinno zapewni¢ mozliwos¢ pozostawienie min.
60 cm wolnej przestrzeni przed drzwiami do kabiny.

16. Wentylacja

Pomieszczenia szatni wentylowane bedg przy pomocy wentylacji wspomaganej
mechanicznie. Wspomaganie sprzezone z wtgczeniem oswietlenia.

Kratki wentylacyjne w przypadku went. grawitacyjnej - biate PVC dopasowane do wylotow,
nowe.

17. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Zgodnie z par.16 (Rozp. Min. Infrastruktury w/s warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U.Nr109, poz.1156 z dn. 7-04-2004) wymaganie
o dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych zostato spetnione poprzez zastosowanie windy.
W Zzadnych pomieszczeniach nie wystepujg bariery architektoniczne, wybrane fazienki dla
pacjentéw sg dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

19. OSWIETLENIE NATURALNE

W obiekcie istnieje wymagane przepisami o$wietlenie naturalne (min. w stosunku 1/8).



20. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

20.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania posiada i posiada¢ bedzie pie¢ kondygnacji
nadziemnych, bez podpiwniczenia. Wysoko$¢ budynku, stuzaca do przyporzadkowania
odpowiednich wymagan rozporzgdzenia tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg
ostaniajgcej wynosi 17,20 m - budynek zakwalifikowa¢ nalezy do grupy budynkéw
sredniowysokich (SW).

Charakterystyczne parametry dla budynku:

Powierzchnia zabudowy 1144,70 m?
Powierzchnia uzytkowa 3250 m?
Powierzchnia wewnetrzna 4133 m?
Kubatura 17058 m3
llo$¢ kondygnacji budynku wszystkich/podziemnych + nadziemnych 5/0+5
Wysokos¢ budynku § 6 17,20 m
Wysokos¢ budynku § 212 ust. 5 (dla okreslenia klasy odpornosci pozarowej) nie dotyczy

20.2. Odlegtosé¢ od obiektow sasiadujgcych

Budynek bedacy przedmiotem opracowania usytuowany jest i bedzie w nastepujgcych
odlegtoéciach od sgsiednich budynkow:

od pétnocnego —wschodu: budynek szpitalny w odlegtosci 0,00 m — sgsiedni budynek nizszy
ze stropem co najmniej REI30 — docelowo: Sciana oddzielenia przeciwpozarowego
co najmniej REI120 z drzwiami EI60;

od potudniowego — wschodu: brak zabudowy w odlegtosci co najmniej 60 m;

od potudniowego — zachodu: budynek szpitalny w odlegtosci 50 m;

od pétnocnego — zachodu: budynek szpitalny w odlegtosci 0,00 m — sgsiedni budynek nizszy
ze stropem co najmniej REI30 — docelowo: $ciana oddzielenia przeciwpozarowego
co najmniej REI120 z drzwiami EI60.

20.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane bedg state
materiaty palne. Nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu rozporzgdzenia. W budynku rozprowadzono instalacjg tlen do celow
medycznych wykorzystywanego w ilosci niezbednej do obstugi pacjentéw.

20.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestosé obcigzenia

ogniowego pomieszczeh magazynowych i technicznych, funkcjonalnie powigzanych z
pomieszczeniami ZL nie przekracza 500 MJ/m2.



20.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b

Budynek petni i petni¢ bedzie funkcje uzytecznosci publicznej, przeznaczony przede
wszystkim dla osdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (szpital z oddziatami
t6zkowymi).

W budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 osoéb
niebedgcych statymi uzytkownikami obiektu.

Niniejsze kwalifikuje obiekt do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Docelowo w budynku wydzielonych zostanie sze$¢ stref pozarowych o catkowitej
powierzchni 4133m2.

Uktad funkcjonalny budynku przedstawia sie nastepujgco:

| kondygnacja (tzw. niski parter): poradnia onkologiczna, stacja dializ, komunikacja,
sanitariaty, przestrzen klatek schodowych A, B, C;

Il kondygnacja (tzw. wysoki parter): urologia, okulistyka, trakt operacyjny, sanitariaty,
komunikacja, przestrzen klatek schodowych A, B, C;

Il kondygnacja (Il pietro): trakt porodowy, trakt operacyjny, ginekologia, komunikacja,
sanitariaty, przestrzen klatek schodowych A, B, C;

IV kondygnacja (lll pietro): odziat potozniczy i neonatologiczny, komunikacja, sanitariaty,
przestrzen klatek schodowych A, B, C;

V kondygnacja (sgsiedztwo klatki schodowej): szatnia i przestrzen klatki schodowej B.

Docelowa, maksymalna liczba oséb mogacych jednoczesnie przebywac na poszczegdlnych
kondygnacjach:

| kondygnacja: do 32 oséb — w tym 10 t6zek;

Il kondygnacja: do 38 oséb — w tym 30 t6zek;

[Il kondygnacja: do 22 osob — w tym 12 6zek;

IV kondygnacja: do 22 os6b —w tym 12 {6zek.

V kondygnacja: do 10 (3 zmiany), pobyt nie staty

t gcznie, jednoczesnie w catym budynku przebywaé moze maksymalnie do 114 osdb, w tym
64 t6zek szpitalnych.

20.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

20.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W chwili obecnej pawilon B stanowi jedng strefe pozarowa. Projekt przewiduje podziat na
sze$¢ stref pozarowych o fgcznej powierzchni 4133 m?2, w sposob zapewniajgcy mozliwos$é
ewakuacji oséb do innej strefy pozarowej na poziomie tej samej kondygnaciji.

Nr strefy Kat. Zagr. Ludzi Zakres Powierzchnia

Powierzchnia wszystkich kondygnacji skrzydta pétnocno — zachodniego oraz
1 ZLII X . 2650 m?
skrzydta potudniowo — zachodniego

2 ZLI Powierzchnia wszystkich kondygnacji skrzydta pétnocno — wschodniego 1400 m?




3 PM Powierzchnia pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej na | kond. 31 m?
4 PM Powierzchnia pomieszczenia wymiennikowni na | kond. 21 m?
5 PM Powierzchnia pomieszczenia rozdzielni elektrycznej na | kond. 19 m?
6 PM Powierzchnia pomieszczenia akumulatorowni na | kond. 12 m?

Ponadto w budynku znajdujg sie nastepujgce ‘pomieszczenia zamkniete’:
trzy klatki schodowe, to jest A, B i C realizowane co najmniej wg § 256 ust. 2 rozporzgdzenia

2].

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej w przypadku budynku sredniowysokiego kategorii
ZLIl zagrozenia ludzi wynosi 3500,00 m2. W projektowanej sytuacji zatem, nie naruszono
niniejszego dopuszczenia.

20.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej jego
elementéw oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

Dla budynku zawierajgcego strefy pozarowe kategorii ZLII zagrozenia ludzi i zaliczonego do

grupy wysokosci
nadziemnych, wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowe;.

‘Sredniowysokie’

(SW),

posiadajgcego

Poszczegdlne elementy powinny posiadaé nastepujaca klase odpornosci ogniowej:

tgcznie pie¢ kondygnacji

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?

Klasa odpornosci

B f téwna

pozarowej budynku g i ;
konstrukcja | konstrukcja dachu strop?) >ctana a) 3 $ciana wewnetrzna®, przekry:|e

) zewnetrznal), 2, dachu3),

nosna

1 2 3 4 5 6 7

,B” R 120 R 30 REI60 E160 (0&>i) E130% RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R- no$nosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nos$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar zawartych w
kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria

okreslone w kol. 4.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac nastepujgcg klase odpornosci

ogniowej:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa odpornosci

elementéw oddzielenia ppoz.

pozarowej budynku

Scian i stropow za

wyjatkiem stropow w

stropow w ZL

drzwi przeciwpozarowych lub innych
zamkniec przeciwpozarowych

Drzwi z przedsionka ppoz.

Na korytarz i do
pomieszczenia

Na klatke
schodowa *)

ZL
1 2 3 4 5 6
»,B”i,C” REI'120 REI 60 El 60 El 30 E30

*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6 znajdujacej sie miedzy

przedsionkiem, a klatkg schodowa.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia

(NRO).




Stan budynku uwzgledniajacy projektowang przebudowe, przedstawiaé sie bedzie

nastepujaco:

a) gtébwna konstrukcja nosna — murowana z cegly ceramicznej petnej i bloczkéow
betonowych co najmniej R120;

b) konstrukcja i przekrycie dachu — NRO (strop nad ostatnig kondygnacjg REI60);

c) stropy nad ostatnig kondygnacjg — na belkach drewnianych o przekrojach co
najmniej 20 x 20, zabezpieczony do REI60 — system GKF;

d) stropy pozostatych kondygnacji — stropy typu Klein co najmniej REI60;

e) $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120;

f) $ciany zewnetrzne — EI60;

g) $ciany wewnetrzne — EI30, za wyjgtkiem okien i szaf podawczych — bez cech klasy
odpornosci ogniowej;

h) sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych — co najmniej REI120;

i) zamkniecia otworéw drzwiowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego — EI60;

j) zamkniecia otwordéw klatkach realizowanych co najmniej wg § 256 ust. 2
rozporzadzenia [2] — EIS60;

k) schody wewnetrzne — R60.

20.9. Warunki ewakuacji

Po przeprowadzonej przebudowie ewakuacja prowadzona bedzie w nastepujgcy sposob —
pomieszczenia najbardziej niekorzystnie usytuowane:
1) z V kondygnacji: brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
2) z IV kondygnaciji (lll pietro):
— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpma= 7,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, prowadzone jest
korytarzem do klatki schodowej KSC gdzie maksymalnie Dy max= 8,00 m;

— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dy max= 6,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwoch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do ‘SP1’, gdzie maksymalnie D14.max= 4,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji korytarzem do KSC, gdzie maksymalnie D2gmax= 19,00 m;

— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dy max= 20,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwdch kierunkéw ewakuacji, z zespotu pomieszczen
prowadzone jest korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Dig.max= 10,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji do KSA, gdzie maksymalnie Dzg.max= 30,00 m;

— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymailnie Dpmax= 9,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem dwoch kierunkow ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Digmax= 5,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie D2g.max= 30,00 m;
3) z lll kondygnac;i (Il pietro):



a. pokoj tozkowy strefa pozarowa nr 2 (na potnoc od klatki KSC):
— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 9,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, prowadzone jest

korytarzem do klatki schodowej KSC gdzie maksymalnie Dgmax= 6,00 m;
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— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dpmax= 6,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwoch kierunkédw ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do ‘SP1’, gdzie maksymalnie D1g.max= 4,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji korytarzem do KSC, gdzie maksymalnie Dzg.max= 19,00 m;
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— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dpmax= 20,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwdéch kierunkéw ewakuaciji, z zespotu pomieszczen
prowadzone jest korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Di4.max= 10,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji do KSA, gdzie maksymalnie Dz2g.max= 30,00 m;
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— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpma= 9,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwodch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Dig.max= 10,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie D2g.max= 25,00 m;
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— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 11,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Dgmax= 8,00 m;
4) z 1l kondygnaciji (wysoki parter):
— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 9,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, prowadzone jest
korytarzem do klatki schodowej KSC gdzie maksymalnie Dgmax= 6,00 m;

— przejscie prowadzone przez dwa pomieszczenia maksymalnie Dy max= 6,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwoéch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do ‘SP1’, gdzie maksymalnie D1g.max= 4,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji korytarzem do KSC, gdzie maksymalnie Dzg.max= 19,00 m;

— przejscie prowadzone przez trzy pomieszczenia maksymalnie Dpmax= 20,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwoch kierunkow ewakuacji, z zespotu pomieszczen
prowadzone jest korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Di4.ma= 10,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji do KSA, gdzie maksymalnie Dzg.max= 30,00 m;

— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 11,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Dgmax= 9,00 m;



5) z | kondygnaciji (niski parter):
— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 5,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, prowadzone jest
korytarzem do klatki schodowej KSC gdzie maksymalnie Dgmax= 8,00 m;

— przejscie prowadzone przez trzy pomieszczenia maksymalnie Dpmax= 20,00 m,
— dojscie, z uwzglednieniem dwodch kierunkéw ewakuacji, z zespotu pomieszczen
prowadzone jest korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Digmax= 7,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji do KSA, gdzie maksymalnie Dzgmax= 13,00 m;
Cc. pomieszczenia poradni_strefa_pozarowa nr 1 (pomieszczenia zlokalizowane nha

— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 5,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem jednego kierunku ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do KSA, gdzie maksymalnie Dgmax= 10,00 m;

— przejscie prowadzone przez jedno pomieszczenie maksymalnie Dpmax= 12,00 m,

— dojscie, z uwzglednieniem dwoch kierunkéw ewakuacji, z pomieszczenia
prowadzone jest korytarzem do KSA, gdzie maksymailnie Digmax= 5,00 m oraz jako
drugi kierunek ewakuacji korytarzem do KSB, gdzie maksymalnie Dz2g.max= 31,00 m.

Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku zapewnione bedzie poprzez:

— drzwi stanowigce wyjscie z klatki schodowej KSB o szerokosci uzytkowej wynoszace;j
0,90 m (jednoskrzydtowe) z kierunkiem otwarcia na zewnatrz, klasa EIS60
odpornosci ogniowej;

— drzwi stanowigce wyjscie z klatki schodowej KSA o szerokosci uzytkowej wynoszace;j
0,91 m (jednoskrzydtowe), z kierunkiem otwarcia na zewnatrz, klasa EIS60
odpornosci ogniowej;

— drzwi stanowigce wyjscie z klatki schodowej KSC o szerokosci uzytkowej wynoszgce;j
0,90 m (jednoskrzydtowe) oraz drugie drzwi o szerokosci uzytkowej wynoszacej 0,90
m, z kierunkiem otwarcia na zewnatrz;

— drzwi stanowigce wyjscie z tzw. tgcznika na zewnatrz budynku o szerokosci
uzytkowej wynoszgcej 1,40 m (dwuskrzydtowe: 0,90+0,50), kierunek otwarcia na
zewnatrz.

Ponadto wyjscie ewakuacyjne z budynku do innej strefy pozarowej zapewnione bedzie
poprzez:

— drzwi stanowigce pofgczenie komunikacyjne pomiedzy SP1 a SP2 na poziomie
‘niskiego parteru’ o szerokosci uzytkowej wynoszacej 1,40 m (dwuskrzydiowe:
0,90+0,50);

— drzwi stanowigce potgczenie komunikacyjne pomiedzy SP1 a SP2 na poziomie
‘wysokiego parteru’ o szerokosci uzytkowej wynoszacej 1,40 m (dwuskrzydtowe:
0,90+0,50);

— drzwi stanowigce potgczenie komunikacyjne pomiedzy SP1 a SP2 na poziomie
‘drugiego pietra’ o szerokosci uzytkowej wynoszacej 1,40 m (dwuskrzydtowe:
0,90+0,50);



— drzwi stanowigce potgczenie komunikacyjne pomiedzy SP1 a SP2 na poziomie
‘trzeciego pietra’ o szerokosci uzytkowej wynoszgcej 1,40 m (dwuskrzydtowe:
0,90+0,50);

— drzwi stanowigce wyjscie z segmentu ‘A’ do dobudowanej czesci o szerokosci
uzytkowej wynoszacej 1,60 m (dwuskrzydtowe: 1,00+0,60);

— drzwi stanowigce wyjscie z segmentu ‘C’ do przylegajgcego budynku o szerokosci
uzytkowej wynoszacej 0,90 m (jednoskrzydtowe);

Dodatkowo z czesci technicznej, zlokalizowanej w segmencie ‘B’ na pierwszej kondygnacji
istnieje mozliwos¢ ucieczki na zewnatrz budynku poprzez:

— drzwi stanowigce wyjscie z zespotu pomieszczen technicznych o szerokosci

uzytkowej wynoszacej 0,89 m (jednoskrzydtowe), z kierunkiem otwarcia na zewnatrz.

Poziome drogi ewakuacyjne w przedmiotowym budynku to przejscie w pomieszczeniach i
dojscie ewakuacyjne na korytarzach.

— niski parter: 1,84+4,45 m;

— wysoki parter: 1,98+4,66 m;
— |l pietro: 1,87+4,50 m;

— Il pietro: 2,04+4,70 m.

— niski parter: 2,46+2,96 m;

— wysoki parter: 2,88+3,00 m;
— |l pietro: 2,90+3,20 m;

— 1l pietro: 2,99 m.

zmniejszenia szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych ponizej dopuszczalnych wartosci
(w razie koniecznosci zostang zastosowane samozamykacze).

Drzwi do pomieszczen, niebedacych pomieszczeniami technicznymi lub gospodarczymi,
posiada¢ bedg szerokos¢ uzytkowg wynoszgcg co najmniej 0,90 m. Wyjatek stanowig drzwi
do przejscia technicznego (poziom niskiego parteru) nie bedgce drzwiami ewakuacyjnymi.
Dodatkowo z pomieszczen (zespotdw pomieszczen) przeznaczonych jako sale operacyjne
drzwi stanowigce ich zamkniecia realizowane sg jako drzwi przesuwne — petnig role drzwi
ewakuacyjnych.

Pionowe drogi ewakuacyjne w budynku to trzy klatki schodowe, nazywanych na potrzeby
ekspertyzy jako klatki schodowe A, B i C.

segmentu ‘A’ wydzielona od przestrzeni poziomych drog ewakuacyjnych i pomieszczen
Scianami cze$ciowo posiadajgcymi klase opornosci ogniowej (REI120), zamknieta drzwiami
na kazdej kondygnacji (czesciowo bez klasy odpornosci ogniowej). Klatka nie posiada
urzgdzen usuwajgcych dym i ciepto z jej przestrzeni ani urzadzen zabezpieczajgcych przed
zadymieniem. Klatka komunikuje wszystkie kondygnacje budynku. Ewakuacja z klatki
odbywa sie na zewnatrz budynku bezposrednio drzwiami



o szerokosci uzytkowej 0,91 m (jednoskrzydiowe) usytuowane w elewacji od strony
pétnocnej budynku. Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry uzytkowe:

— szerokos¢ biegow: 0,91+1,33 m

— szerokos¢ spocznikéw/podestow: 0,99+1,92 m;

— wysokos¢ stopni: 0,140+0,150 m;

— szerokos¢ drzwi na zewnatrz budynku: 0,91 m.
Projekt zaktada catkowite wydzielenie klatki schodowej A, elementami posiadajgcymi klase
odpornoséci ogniowej REI120 i zamkniecie drzwiami EIS60, wyposazenie w urzgdzenia
usuwajgce dym i ciepto z jej przestrzeni (uruchamiane za pomocag systemu wykrywania
dymu). Przebudowa poreczy przysciennych i balustrad oraz likwidacja niektorych elementow
(niebedgcych elementami konstrukcyjnymi) umozliwi uzyskanie nastepujgcych parametréw
uzytkowych:

— szeroko$¢ biegow: 0,96+1,41 m

— szerokos¢ spocznikow/podestow: 1,22+1,92 m;

— wysokos¢ stopni: 0,140+0,150 m;

— szerokos$c¢ drzwi na zewnatrz budynku: 0,91 m.
‘B’ wydzielona od przestrzeni poziomych drég ewakuacyjnych i pomieszczeh s$cianami
czesciowo posiadajgcymi klase opornosci ogniowej (REI120), zamknieta drzwiami na kazdej
kondygnacji (czesciowo bez klasy odpornosci ogniowej). Klatka nie posiada urzgdzenh
usuwajgcych dym i ciepto z jej przestrzeni ani urzgdzen zabezpieczajgcych przed
zadymieniem. Klatka komunikuje wszystkie kondygnacje budynku. Ewakuacja z klatki
odbywa sie na zewnatrz budynku bezposrednio drzwiami
o0 szerokoéci uzytkowej 0,90 m (jednoskrzydiowe) usytuowane w elewacji od strony
potnocnej budynku. Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry uzytkowe:

— szerokos¢ biegow: 1,22+1,52 m

— szeroko$¢ spocznikow/podestow: 1,13x1,17 [m] = 1,55x1,50 [m];

— wysokos¢ stopni: 0,150+0,155 m;

— szerokos¢ drzwi na zewnatrz budynku: 0,90 m.
Projekt zaktada catkowite wydzielenie klatki schodowej B elementami posiadajgcymi klase
odpornoéci ogniowej REI120 i zamknigeta drzwiami EIS60, wyposazenie w urzgdzenia
usuwajgce dym i ciepto z jej przestrzeni (uruchamiane za pomocg systemu wykrywania
dymu). Brak mozliwosci przebudowy poreczy przysciennych i balustrad uniemozliwi zmiane
jej parametrow uzytkowych.
‘C’ wydzielona od przestrzeni poziomych drég ewakuacyjnych i pomieszczeh Scianami
czesciowo posiadajgcymi klase opornosci ogniowej (REI120), zamknieta drzwiami na kazde;j
kondygnacji (czesciowo bez klasy odpornosci ogniowej). Klatka nie posiada urzgdzen
usuwajgcych dym i ciepto z jej przestrzeni ani urzadzeh zabezpieczajgcych przed
zadymieniem. Klatka komunikuje wszystkie kondygnacje budynku. Ewakuacja z Kklatki
odbywa sie na zewnatrz budynku posrednio korytarzem
na | kondygnacji nastepnie do innego budynku (innej strefy pozarowej — poza zakresem
opracowania). Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry uzytkowe:

— szeroko$c¢ biegow: 0,88+1,27 m

— szeroko$¢ spocznikéw/podestow: 0,76+1,80 m;

— wysokos¢ stopni: 0,140+0,150 m;

— szeroko$¢ drzwi na zewnatrz budynku: brak.



Projekt zaktada catkowite wydzielenie klatki schodowej C elementami posiadajgcymi klase
odpornoséci ogniowej REI120 i zamknigcie drzwiami EIS60, wyposazenie w urzgdzenia
usuwajgce dym i ciepto z jej przestrzeni (uruchamiane za pomocg systemu wykrywania
dymu). Zaprojektowane zostanie wyjscie bezposrednio na zewnagtrz budynku dwoma
drzwiami o szeroko$ci uzytkowej 0,90 m. Przebudowa poreczy przysciennych i balustrad
oraz likwidacja niektérych elementéw (niebedacych elementami konstrukcyjnymi) umozliwi
uzyskanie nastepujgcych parametréw uzytkowych:

— szerokos¢ biegow: 0,95+1,38 m

— szerokos¢ spocznikow/podestow: 1,22+1,80m;

— wysokosé stopni: 0,140+0,150 m;

— szerokosc¢ drzwi na zewnatrz budynku: 0,90 m.

Do wykonczenia wnetrz nie zostang zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Sufity podwieszone (okladziny sufitbw) wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

20.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego posiadaty bedg klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw, za wyjgtkiem pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Przepusty o srednicy powyzej 4cm przez $ciany i stropy, niebedgce elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60
odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone zostang -certyfikowanymi masami
ogniochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Pozostate przejscia i
przepusty uszczelnione bedg materiatem niepalnym.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe, ktdrej nie obstugujg, posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej wymagang dla
elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref z uwagi na szczelnos¢, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) lub bedg posiadaty przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

20.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagane.
Dzwiekowy System Ostrzegawczy - nie jest wymagane.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wg osobnego opracowania
Budynek zostat wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia.
Natezenie o$wietlenia nie bedzie mniejsze niz 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych oraz
5 Ix dla urzadzenh przeciwpozarowych. Czas dziatania oswietlenia to 1,5 godz.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Budynek zostat wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru
wody w postaci hydrantéw 25 i hydrantéw 52. Docelowo wszystkie hydranty zastosowane
zostang przebudowane na hydranty 25 dostosowane do projektowanego podziatu na strefy
pozarowe.
Przeciwpozarowe klapy odcinajgce.




W kanatach wentylacyjnych zastosowane zostaly przeciwpozarowe klapy odcinajgce
zlokalizowane w miejscach przejscia kanatdbw przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego lub sciany bagdz stropy stanowigce obudowe pomieszczenia
zamknietego.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem lub usuwajgce dym i ciepto.

Wszystkie klatki schodowe (A, B i C) zostang wyposazone w urzgdzenia usuwajgce dym i
ciepto z ich przestrzeni. Nieprawidtowos$¢ stanowi¢ bedzie ‘rozszczelnienie’ obudowy klatek
schodowych ‘A’ i ‘B’ poprzez otwarcie drzwi doprowadzajgcych swieze powietrze na |
kondygnaciji.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dzwigi dla ekip pozarniczych.

W budynku nie jest wymagane stosowanie dzwigéw dla ekip ratowniczych.

Wyposazenie obiektu (pomieszczenh td6zkowych) w system przywotawczy — istniejgce.

20.12. Wyposazenie obiektu w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC w iloSci co najmniej po
jednej na kazde 100 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu oraz
dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1 m.

wyposazenie strefy pozarowej w ponadnormatywng ilos¢ srodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach tj. 2 kg lub 3 dm? na kazde 50 m?2,

- wyposazenie obiektu (pomieszczen t6zkowych) w system przywotawczy.

20.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, dla catego budynku wynosi 20 dm?/s.
Niniejsze wymaganie bedzie spetnione w ramach sieci zlokalizowanej na dziatce inwestora
z co najmniej dwoma hydrantami zlokalizowanymi w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od
chronionego budynku (wg sytuacji).

20.14. Droga pozarowa

Dla budynku bedgcego przedmiotem ekspertyzy wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej. Wymdg ten spetnia uktad drég wewnetrznych z dojazdem od ul. Bema i ul.
Partyzantéw. W projekcie zatozono niewielkg korekte ksztattu drogi pozarowe;j.

21. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

Zgodnie z ekspertyzg wykazujgca, iz nie ma mozliwosci spetnienia w budynku, w sposob
bezposredni wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach techniczno —
budowlanych, przyjeto rozwigzania zamienne obejmujgce:

1) Woydzielenie palnej konstrukcji dachu od pozostatej czesci budynku
stropem posiadajacym klase odpornosci ogniowej REI60.

2) Wykonanie klatek schodowych A, B i C jako przestrzeni, do ktérych
wejscie traktowane jest rownorzednie wejsciu do innej strefy pozarowej



3) Zapewnienie obudowie oraz zamknigciom otworéw komunikacyjnych

klatek A, B
i C wyzszej klasy odpornosci ogniowej, to jest odpowiednio: REI120 oraz
EIS60.

4) Wyposazenie budynku w dwukrotnie wieksza od wymaganej ilo$¢ srodka
gasniczego zgromadzonego w gasnicach.

5) Uwzglednienie wyposazenia obiektu (pomieszczen té6zkowych) w system
przyzywowy.

6) Uwzglednienie ponadnormatywnej wysokosci pomieszczen i poziomych
drég ewakuacyjnych.

7) Uwzglednienie ponadnormatywnej szerokosci poziomych drog
ewakuacyjnych.

8) Uwzglednienie ponadnormatywnej ilosci pionowych drég
ewakuacyjnych.

22. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Inwestor posiada projekt termomodernizacji szpitala, ktéry zawiera charakterystyke
energetyczng dla catego obiektu.

23. UWAGI KONCOWE

1. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i
odbioru Robét Budowlano - Montazowych” tom | z zaleceniami producentéw materiatow
budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlanej.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. poz.401).

Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdtowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do
stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z PN, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.



