G&F PROTECTION ul. Lesna 33/13, 24-100 Putawy

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

Nowy kod
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie
Opieki Zdrowotnej w Putawach do wymagan ochrony przeciwpozarowej

ADRES INWESTYCJI: ul. J6zefa Bema 1, 24-100 Putawy

NAZWA INWESTORA:  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Putawach
ADRES INWESTORA: ul. J6zefa Bema 1, 24-100 Putawy

BRANZE: ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA:

OPRACOWANY ZGODNIE Z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym
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Strona Tytutowa
Spis tresci
Obmiar
1 INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA
2 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Spis tresci

AW WN =



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA
1] KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w Scianach - podtoze z m
d.1| 0105-01 gipsu, tynku, gazobetonu
250 m 250,000
RAZEM 250,000
2| KNR 4-01 | Zaprawianie bruzd m
d.1| 0705-04
250 m 250,000
RAZEM 250,000
3| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane m
d.1| 0201-01 pojedynczo w podtozu gipsowym, gazobetonowym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
4] KNR 5-08 | Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (fgczny m
d.1| 0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2)
HDGs 3x2,5 mm2
170 m 170,000
RAZEM 170,000
5| KNR 5-08 | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1| 0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mmz2)
HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
6| KNR 5-08 | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tagczny m
d.1| 0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2)
YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
7| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali oddymiania kpl.
d.1| 0101-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali oddymiania - | szt.
d.1| 0105-01 karta przekaznikowa modut sygnalizatora
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu| szt.
d.1| 0401-01 z gniazdem
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
10| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk szt.
d.1| 0402-01 oddymiania
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
11] KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.1| 0108-01 zewnetrznego
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
12| KNNR5 | Montaz puszek PIP szt.
d.1| 0303-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
13| KNR 13-25 | Montaz sitownika elekirycznego wahliwego - naped drzwi | szt.
d.1| 0314-02 | napowietrzajgcych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNR 13-25 | Montaz sitownika elektrycznego wahliwego - naped okna | szt.
d.1] 0314-02 napowietrzajgcego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR 13-25 | Montaz elektrozaczepu rewersyjnego szt.
d.1| 0314-02




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16/ KNNR 2 Montaz okien stalowych otwieranych Okno oddymiajgce szt
d.1| 1302-01 1600x1400 Acz= 0.978 m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR 2 Montaz okien stalowych otwieranych- Okno oddymiajgce | szt
d.1| 1302-01 1600x1400 Acz= 0.906 m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18] KNNR 2 Montaz okien stalowych otwieranych - Okno szt
d.1| 1302-01 napowietrzajgce - 1000x1000 otwierwne na zewnatrz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19] KNNR 2 | Swietliki i klapy dymowe Klapa dymowa 1200 x1200 szt
d.1| 1105-03 | Acz=1,2m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20| Kalkulacja | Praca probna itestowanie systemu oddymiania kpl.
d.1] wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
21| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w $cianach - podtoze z m
d.2| 0105-01 gipsu, tynku, gazobetonu
250 m 250,000
RAZEM 250,000
22| KNR 4-01 [ Zaprawianie bruzd m
d.2| 0705-04
250 m 250,000
RAZEM 250,000
23| KNR-W 5-08 | Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane m
d.2| 0201-01 pojedynczo w podfozu gipsowym, gazobetonowym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
24 KNR 5-08 | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.2| 0212-01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2)
YDYzo 3x1mm2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
25| KNR 5-08 | Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2| 0504-03 [ oswietlenia awaryjnego
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
26| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu praw szt.
d.2| 0504-03 [ oswietlenia awaryjnego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2| 0504-03 [ oswietlenia awaryjnego
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28| KNR 5-08 [ Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2| 0504-03 kierunkowych oswietlenia awaryjnego
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.2[ 0504-03 | oswietlenia ewakuacyjnego
(WYJSCIE EWAKUACYJNE)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30[ KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw szt.
d.2| 0504-03 | oswietlenia ewakuacyjnego (oprawa zewnetrzna)

-4-




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
szt. 5,000
RAZEM 5,000
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	Dział:INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA
	Pozycja: Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo w podłożu gipsowym, gazobetonowym
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)

HDGs 3x2,5 mm2
	Obmiar: <edit>170</edit>

	Pozycja: Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)

HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)

YnTKSY ekw 1x2x0,8 mm2
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Montaż kompaktowej centrali oddymiania
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali oddymiania - karta przekaźnikowa moduł sygnalizatora
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu z gniazdem
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk oddymiania
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż puszek PIP
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż siłownika elektrycznego wahliwego - napęd drzwi napowietrzających
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż siłownika elektrycznego wahliwego - napęd okna napowietrzającego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elektrozaczepu rewersyjnego
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż okien stalowych otwieranych  Okno oddymiające  1600x1400 Acz= 0.978 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż okien stalowych otwieranych- Okno oddymiające  1600x1400 Acz= 0.906 m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż okien stalowych otwieranych - Okno napowietrzające - 1000x1000 otwierwne na zewnątrz
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Świetliki i klapy dymowe Klapa dymowa 1200 x1200

Acz= 1,2m2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Praca próbna i testowanie systemu oddymiania
	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Pozycja: Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo w podłożu gipsowym, gazobetonowym
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2)

YDYżo 3x1mm2
	Obmiar: <edit>250</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego
	Obmiar: <edit>35</edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu praw oświetlenia awaryjnego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego

(WYJŚCIE EWAKUACYJNE)
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego (oprawa zewnętrzna)
	Obmiar: <edit>5</edit>





